
Roulements à Rouleaux Cylindriques 

BEARINGS FOR YOUR FUTURE



Roulements à Rouleaux

Cylindriques 

En plus de notre gamme de roulements miniature 

de plus de 1000 références, entre 1mm. et 10 mm., 

notre catalogue de produits contient aussi des 

roulements à section mince, des butées à billes, des 

roulements série populaire ainsi qu’un infinité de 
roulements non standard. Nous sommes en mesure 

de concevoir des roulements en concordance avec 

vos exigences en utilisant des nouveaux matériaux, 

tels que : céramiques ou aciers spéciaux pour 

différentes applications industrielles, médicales, 

chimiques ou de transformation alimentaire.

 N’hésitez pas à contacter notre personnel 
commercial qualifié si jamais vous avez besoin d’une 

référence qui n’apparaît pas sur notre catalogue.

L’entreprise Zen Ball Bearings Shanghai a été 
gratifiée du certificat Aleman de qualité ISO 

TUV Rheinland pour l’inspection de ses propres 
produits Zen.

 Ce certificat est l’une des plus hautes 
reconnaissances qu’une entreprise puisse atteindre 

dans notre secteur. Il s’agit d’un prix reconnu 
internationalement qui authentifie un haut niveau de 

qualité, orientation client et amélioration continue.

www.zen.biz

Les roulements Zen sont fabriqués en 

accord avec les normes de qualité de plus 

haut niveau pour des applications standard 

et non standard. Notre service technique 

peut ajuster n’importe quel roulement 

non standard afin de l’adapter à vos 

nécessités, quelle qu’elle soit la quantité.

Conçu pour supporter 

de lourdes charges

Version avec flasques en 

gomme disponible

Lubrification graisse
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NCF Roulements à Rouleaux Cylindriques

20.0 47.0 18.0 NCF 2204  SL18 2204 41 37.5 9500 0.16 kg

20.0 47.0 18.0 NCF 2204  C3 SL18 2204 C3 41 37.5 9500 0.16 kg

20.0 42.0 16.0 NCF 3004  SL18 3004 27.5 26.5 10000 0.11 kg

20.0 42.0 16.0 NCF 3004  C3 SL18 3004 C3 27.5 26.5 10000 0.11 kg

25.0 52.0 18.0 NCF 2205  SL18 2205 46 45 8500 0.18 kg

25.0 52.0 18.0 NCF 2205  C3 SL18 2205 C3 46 45 8500 0.18 kg

25.0 47.0 16.0 NCF 3005  SL18 3005 31.5 32.5 9000 0.12 kg

25.0 47.0 16.0 NCF 3005  C3 SL18 3005 C3 31.5 32.5 9000 0.12 kg

30.0 62.0 20.0 NCF 2206  SL18 2206 63 65 7000 0.30 kg

30.0 62.0 20.0 NCF 2206  C3 SL18 2206 C3 63 65 7000 0.30 kg

30.0 55.0 19.0 NCF 3006  SL18 3006 40.5 43 7500 0.20 kg

30.0 55.0 19.0 NCF 3006  C3 SL18 3006 C3 40.5 43 7500 0.20 kg

35.0 72.0 23.0 NCF 2207  SL18 2207 79 79 6000 0.44 kg

35.0 72.0 23.0 NCF 2207  C3 SL18 2207 C3 79 79 6000 0.44 kg

35.0 62.0 20.0 NCF 3007  SL18 3007 49.5 55 6500 0.26 kg

35.0 62.0 20.0 NCF 3007  C3 SL18 3007 C3 49.5 55 6500 0.26 kg

40.0 80.0 23.0 NCF 2208  SL18 2208 87 83 5500 0.55 kg

40.0 80.0 23.0 NCF 2208  C3 SL18 2208 C3 87 83 5500 0.55 kg

40.0 68.0 21.0 NCF 3008  SL18 3008 59 68 6000 0.31 kg

40.0 68.0 21.0 NCF 3008  C3 SL18 3008 C3 59 68 6000 0.31 kg

45.0 85.0 23.0 NCF 2209  SL18 2209 90 99 5000 0.59 kg

45.0 75.0 23.0 NCF 3009  SL18 3009 63 76 5500 0.40 kg

45.0 75.0 23.0 NCF 3009  C3 SL18 3009 C3 63 76 5500 0.40 kg

50.0 90.0 23.0 NCF 2210  SL18 2210 97 113 4600 0.64 kg

50.0 90.0 23.0 NCF 2210  C3 SL18 2210 C3 97 113 4600 0.64 kg

50.0 90.0 23.0 NCF 2211  C3 SL18 2211 C3 97 113 4600 0.87 kg

50.0 80.0 23.0 NCF 3010  SL18 3010 79 96 5000 0.43 kg

50.0 80.0 23.0 NCF 3010  C3 SL18 3010 C3 79 96 5000 0.43 kg

55.0 100.0 25.0 NCF 2211  SL18 2211 125 150 4200 0.87 kg

55.0 90.0 26.0 NCF 3011  SL18 3011 107 138 4500 0.64 kg

Dimension (mm)

 d D B Cr Co

Designation/

Type

Alternative

Designation/Type

Basic Load Rating kN Limiting Speed x1000rpm Weight (kg)
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NCF Roulements à Rouleaux Cylindriques

55.0 90.0 26.0 NCF 3011  C3 SL18 3011 C3 107 138 4500 0.64 kg

60.0 110.0 28.0 NCF 2212  SL18 2212 152 180 3800 1.18 kg

60.0 110.0 28.0 NCF 2212  C3 SL18 2212 C3 152 180 3800 1.18 kg

60.0 85.0 16.0 NCF 2912  SL18 2912 57 78 4500 0.29 kg

60.0 85.0 16.0 NCF 2912  C3 SL18 2912 C3 57 78 4500 0.29 kg

60.0 95.0 26.0 NCF 3012  SL18 3012 110 145 4200 0.69 kg

60.0 95.0 26.0 NCF 3012  C3 SL18 3012 C3 110 145 4200 0.69 kg

65.0 120.0 31.0 NCF 2213  SL18 2213 178 214 3500 1.57 kg

65.0 120.0 31.0 NCF 2213  C3 SL18 2213 C3 178 214 3500 1.57 kg

65.0 90.0 16.0 NCF 2913  SL18 2913  60 86 4200 0.31 kg

65.0 90.0 16.0 NCF 2913  C3 SL18 2913 C3 60 86 4200 0.31 kg

65.0 100.0 26.0 NCF 3013  SL18 3013 116 159 3900 0.73 kg

65.0 100.0 26.0 NCF 3013  C3 SL18 3013 C3 116 159 3900 0.73 kg

70.0 125.0 31.0 NCF 2214  SL18 2214 184 227 3300 1.66 kg

70.0 125.0 31.0 NCF 2215  SL18 2215 184 227 3300 1.75 kg

70.0 100.0 19.0 NCF 2914  SL18 2914 79 114 3800 0.49 kg

70.0 100.0 19.0 NCF 2914  C3 SL18 2914 C3 79 114 3800 0.49 kg

70.0 110.0 30.0 NCF 3014  SL18 3014 137 176 3600 1.02 kg

70.0 110.0 30.0 NCF 3014  C3 SL18 3014 C3 137 176 3600 1.02 kg

75.0 130.0 31.0 NCF 2215  C3 SL18 2215 C3 190 241 3200 1.75 kg

75.0 130.0 31.0 NCF 2216  SL18 2216 190 241 3200 2.15 kg

75.0 105.0 19.0 NCF 2915  SL18 2915  81 121 3600 0.52 kg

75.0 115.0 30.0 NCF 3015  SL18 3015 145 194 3400 1.06 kg

75.0 115.0 30.0 NCF 3015  C3 SL18 3015 C3 145 194 3400 1.06 kg

80.0 140.0 33.0 NCF 2216  C3 SL18 2216 C3 226 285 2900 2.15 kg

80.0 110.0 19.0 NCF 2916  SL18 2916 84 129 3400 0.55 kg

80.0 110.0 19.0 NCF 2916  C3 SL18 2916 C3 84 129 3400 0.55 kg

80.0 125.0 34.0 NCF 3016  SL18 3016 173 225 3200 1.43 kg

80.0 125.0 34.0 NCF 3016  C3 SL18 3016 C3 173 225 3200 1.43 kg

85.0 150.0 36.0 NCF 2217  SL18 2217 255 325 2800 2.74 kg

Dimension (mm)

 d D B Cr Co

Designation/

Type

Alternative

Designation/Type

Basic Load Rating kN Limiting Speed x1000rpm Weight (kg)
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85.0 150.0 36.0 NCF 2217  C3 SL18 2217 C3 255 325 2800 2.74 kg

85.0 120.0 22.0 NCF 2917  SL18 2917  105 162 3200 0.81 kg

85.0 130.0 34.0 NCF 3017  SL18 3017 178 237 3000 1.51 kg

85.0 130.0 34.0 NCF 3017  C3 SL18 3017 C3 178 237 3000 1.51 kg

90.0 160.0 40.0 NCF 2218  SL18 2218 290 370 2600 3.48 kg

90.0 160.0 40.0 NCF 2218  C3 SL18 2218 C3 290 370 2600 3.48 kg

90.0 125.0 22.0 NCF 2918  SL18 2918 109 172 3000 0.84 kg

90.0 125.0 22.0 NCF 2918  C3 SL18 2918 C3 109 172 3000 0.84 kg

90.0 140.0 37.0 NCF 3018  SL18 3018 208 280 2800 1.97 kg

90.0 140.0 37.0 NCF 3018  C3 SL18 3018 C3 208 280 2800 1.97 kg

95.0 130.0 22.0 NCF 2919  SL18 2919 118 179 2900 0.84 kg

100.0 180.0 46.0 NCF 2220  SL18 2220 395 520 2300 5.13 kg

100.0 180.0 46.0 NCF 2220  C3 SL18 2220 C3 395 520 2300 5.13 kg

100.0 140.0 24.0 NCF 2920  SL18 2920 136 206 2700 1.14 kg

100.0 140.0 24.0 NCF 2920  C3 SL18 2920 C3 136 206 2700 1.14 kg

100.0 150.0 37.0 NCF 3020  SL18 3020 219 310 2600 2.15 kg

100.0 150.0 37.0 NCF 3020  C3 SL18 3020 C3 219 310 2600 2.15 kg

110.0 200.0 53.0 NCF 2222  SL18 2222 455 590 2100 7.24 kg

110.0 200.0 53.0 NCF 2222  C3 SL18 2222 C3 455 590 2100 7.24 kg

110.0 150.0 24.0 NCF 2922  SL18 2922 140 220 2500 1.23 kg

110.0 150.0 24.0 NCF 2922  C3 SL18 2922 C3 140 220 2500 1.23 kg

110.0 170.0 45.0 NCF 3022  SL18 3022 285 395 2300 3.50 kg

110.0 170.0 45.0 NCF 3022  C3 SL18 3022 C3 285 395 2300 3.50 kg

120.0 215.0 58.0 NCF 2224  SL18 2224 540 730 1900 9.08 kg

120.0 215.0 58.0 NCF 2224  C3 SL18 2224 C3 540 730 1900 9.08 kg

120.0 165.0 27.0 NCF 2924  SL18 2924 180 295 2300 1.73 kg

120.0 165.0 27.0 NCF 2924  C3 SL18 2924 C3 180 295 2300 1.73 kg

120.0 180.0 46.0 NCF 3024  SL18 3024 300 435 2200 3.80 kg

130.0 230.0 64.0 NCF 2226  C3 SL18 2226 C3 630 860 1800 12.00 kg

130.0 180.0 30.0 NCF 2926  SL18 2926 214 355 2100 2.33 kg

Dimension (mm)

 d D B Cr Co

Designation/

Type

Alternative

Designation/Type

Basic Load Rating kN Limiting Speed x1000rpm Weight (kg)

NCF Roulements à Rouleaux Cylindriques
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NCF Roulements à Rouleaux Cylindriques

130.0 180.0 30.0 NCF 2926  C3 SL18 2926 C3 214 355 2100 2.33 kg

130.0 200.0 52.0 NCF 3026  SL18 3026 435 620 2000 5.65 kg

140.0 250.0 68.0 NCF 2228  SL18 2228 720 1020 1700 14.50 kg

140.0 190.0 30.0 NCF 2928  SL18 2928 232 385 2000 2.42 kg

140.0 190.0 30.0 NCF 2928  C3 SL18 2928 C3 232 385 2000 2.42 kg

140.0 210.0 53.0 NCF 3028  SL18 3028 455 680 1900 6.04 kg

140.0 210.0 53.0 NCF 3028  C3 SL18 3028 C3 455 680 1900 6.04 kg

150.0 270.0 73.0 NCF 2230  SL18 2230 830 1180 1500 18.40 kg

150.0 210.0 36.0 NCF 2930  SL18 2930 305 490 1800 3.77 kg

150.0 210.0 36.0 NCF 2930  C3 SL18 2930 C3 305 490 1800 3.77 kg

150.0 225.0 56.0 NCF 3030  SL18 3030 480 710 1700 7.33 kg

150.0 225.0 56.0 NCF 3030  C3 SL18 3030 C3 480 710 1700 7.33 kg

160.0 220.0 36.0 NCF 2932  SL18 2932 320 520 1700 4.00 kg

160.0 220.0 36.0 NCF 2932  C3 SL18 2932 C3 320 520 1700 4.00 kg

160.0 240.0 60.0 NCF 3032  SL18 3032 550 820 1600 8.80 kg

160.0 240.0 60.0 NCF 3032  C3 SL18 3032 C3 550 820 1600 8.80 kg

170.0 230.0 36.0 NCF 2934  SL18 2934 330 560 1600 4.30 kg

170.0 230.0 36.0 NCF 2934  C3 SL18 2934 C3 330 560 1600 4.30 kg

180.0 250.0 42.0 NCF 2936  SL18 2936 410 690 1500 6.20 kg

180.0 250.0 42.0 NCF 2936  C3 SL18 2936 C3 410 690 1500 6.20 kg

190.0 260.0 42.0 NCF 2938  SL18 2938 455 790 1400 6.50 kg

190.0 260.0 42.0 NCF 2938  C3 SL18 2938 C3 455 790 1400 6.50 kg

240.0 300.0 28.0 NCF 1848  SL18 1848 224 435 1200 4.40 kg

Dimension (mm)

 d D B Cr Co

Designation/

Type

Alternative

Designation/Type

Basic Load Rating kN Limiting Speed x1000rpm Weight (kg)
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NNC Roulements à Rouleaux Cylindriques

90.0 125.0 35.0 NNC 4918  SL01 4918 161 300 3000 1.35 kg

100.0 140.0 40.0 NNC 4920  SL01 4920 209 400 2600 1.95 kg

110.0 150.0 40.0 NNC 4922  SL01 4922 220 430 2400 2.15 kg

120.0 165.0 45.0 NNC 4924  SL01 4924 242 480 2200 2.95 kg

130.0 180.0 50.0 NNC 4926  SL01 4926 297 530 2000 3.95 kg

140.0 190.0 50.0 NNC 4928  SL01 4928 308 570 1900 4.20 kg

150.0 190.0 40.0 NNC 4830  SL01 4830 255 585 1800 2.90 kg

150.0 210.0 60.0 NNC 4930  SL01 4930 429 830 1700 6.65 kg

160.0 200.0 40.0 NNC 4832  SL01 4832 260 610 1700 3.10 kg

170.0 230.0 60.0 NNC 4934  SL01 4934 457 950 1500 7.35 kg

180.0 250.0 69.0 NNC 4936  SL01 4936 594 1220 1400 10.80 kg

200.0 250.0 50.0 NNC 4840  SL01 4840 369 800 1400 5.90 kg

Dimension (mm)

 d D B Cr Co

Designation/

Type

Alternative

Designation/Type

Basic Load Rating kN Limiting Speed 

x1000rpm

Weight (kg)
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NNCF Roulements à Rouleaux Cylindriques

90.0 140.0 67.0 NNCF 5018  SL18 5018 355 560 2800 3.62 kg

90.0 140.0 67.0 NNCF 5018  C3 SL18 5018 C3 355 560 2800 3.62 kg

100.0 150.0 67.0 NNCF 5020  SL18 5020 375 620 2600 3.94 kg

100.0 150.0 67.0 NNCF 5020  C3 SL18 5020 C3 375 620 2600 3.94 kg

120.0 180.0 60.0 NNCF 5024  SL18 5024 520 870 2200 6.77 kg

120.0 180.0 60.0 NNCF 5024  C3 SL18 5024 C3 520 870 2200 6.77 kg

140.0 210.0 95.0 NNCF 5028  SL18 5028 809 1370 1800 11.1 kg

140.0 210.0 95.0 NNCF 5028  C3 SL18 5028 C3 809 1370 1800 11.1 kg

160.0 240.0 109.0 NNCF 5032  C3 SL18 5032 C3 952 1600 1500 16.2 kg

170.0 260.0 122.0 NNCF 5034  C3 SL18 5034 C3 1230 2120 1400 23.0 kg

Dimension (mm)

 d D B Cr Co

Designation/

Type

Alternative

Designation/Type

Basic Load Rating kN Limiting Speed x1000rpm Weight (kg)
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NNCL Roulements à Rouleaux Cylindriques

100.0 140.0 40.0 NNCL 4920  SL02 4920 196 380 2700 1.9 kg

110.0 150.0 40.0 NNCL 4922  SL02 4922 204 410 2500 2.1 kg

120.0 165.0 45.0 NNCL 4924  SL02 4924 228 455 2300 2.85 kg

130.0 180.0 50.0 NNCL 4926  SL02 4926 297 530 2000 3.8 kg

140.0 190.0 50.0 NNCL 4928  SL02 4928 308 570 1900 4.1 kg

150.0 210.0 60.0 NNCL 4930  SL02 4930 429 830 1700 6.45 kg

Dimension (mm)

 d D B Cr Co

Designation/

Type

Alternative

Designation/Type

Basic Load Rating kN Limiting Speed x1000rpm Weight (kg)
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NNF Roulements à Rouleaux Cylindriques

20.0 42.0 30.0 NNF 5004  SL04 5004  40.5 49.0 4000 0.20 kg

20.0 42.0 30.0 NNF 5004 PP  SL04 5004 PP 40.5 49.0 4000 0.20 kg

20.0 42.0 30.0 NNF 5004 PP  C3 SL04 5004 PP C3 2NR 40.5 49.0 4000 0.20 kg

20.0 42.0 30.0 NNF 5004 PP 2NR SL04 5004 PP 2NR 40.5 49.0 4000 0.20 kg

25.0 47.0 30.0 NNF 5005  SL04 5005   44.5 58.0 3600 0.24 kg

25.0 47.0 30.0 NNF 5005 PP  SL04 5005 PP 44.5 58.0 3600 0.24 kg

25.0 47.0 30.0 NNF 5005 PP 2NR SL04 5005 PP 2NR 44.5 58.0 3600 0.24 kg

30.0 55.0 34.0 NNF 5006  SL04 5006  50.0 67.0 3000 0.37 kg

30.0 55.0 34.0 NNF 5006 PP  SL04 5006 PP 50.0 67.0 3000 0.37 kg

30.0 55.0 34.0 NNF 5006 PP  C3 SL04 5006 PP C3 50.0 67.0 3000 0.37 kg

30.0 55.0 34.0 NNF 5006 PP 2NR SL04 5006 PP 2NR 50.0 67.0 3000 0.37 kg

35.0 62.0 36.0 NNF 5007  SL04 5007  63.0 88.0 2600 0.48 kg

35.0 62.0 36.0 NNF 5007 PP  SL04 5007 PP 63.0 88.0 2600 0.48 kg

35.0 62.0 36.0 NNF 5007 PP 2NR SL04 5007 PP 2NR 63.0 88.0 2600 0.48 kg

40.0 68.0 38.0 NNF 5008  SL04 5008  79.5 116.0 2500 0.56 kg

40.0 68.0 38.0 NNF 5008 PP  SL04 5008 PP 79.5 116.0 2500 0.56 kg

40.0 68.0 38.0 NNF 5008 PP  C3 SL04 5008 PP C3 2NR 79.5 116.0 2500 0.56 kg

40.0 68.0 38.0 NNF 5008 PP 2NR SL04 5008 PP 2NR 79.5 116.0 2500 0.56 kg

45.0 75.0 40.0 NNF 5009 PP  SL04 5009 PP 95.5 144.0 2200 0.76 kg

50.0 80.0 40.0 NNF 5010  SL04 5010  100.0 158.0 2000 0.76 kg

50.0 80.0 40.0 NNF 5010 PP  SL04 5010 PP 100.0 158.0 2000 0.76 kg

50.0 80.0 40.0 NNF 5010 PP  C3 SL04 5010 PP C3 2NR 100.0 158.0 2000 0.76 kg

50.0 80.0 40.0 NNF 5010 PP 2NR SL04 5010 PP 2NR 100.0 158.0 2000 0.76 kg

55.0 90.0 46.0 NNF 5011 PP  SL04 5011 PP 118.0 193.0 1800 1.18 kg

55.0 90.0 46.0 NNF 5011 PP 2NR SL04 5011 PP 2NR 118.0 193.0 1800 1.18 kg

60.0 95.0 46.0 NNF 5012 PP  SL04 5012 PP 123.0 208.0 1700 1.26 kg

60.0 95.0 46.0 NNF 5012 PP 2NR SL04 5012 PP 2NR 123.0 208.0 1700 1.26 kg

65.0 100.0 46.0 NNF 5013 PP  SL04 5013 PP 128.0 224.0 1500 1.33 kg

65.0 100.0 46.0 NNF 5013 PP  C3 SL04 5013 PP C3 2NR 128.0 224.0 1500 1.33 kg

65.0 100.0 46.0 NNF 5013 PP 2NR SL04 5013 PP2 NR 128.0 224.0 1500 1.33 kg

Dimension (mm)

 d D B Cr Co

Designation/

Type

Alternative

Designation/Type

Basic Load Rating kN Limiting Speed 

x1000rpm

Weight (kg)
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NNF Roulements à Rouleaux Cylindriques

70.0 110.0 54.0 NNF 5014 PP  SL04 5014 PP 171 285 1400 1.87 kg

70.0 110.0 54.0 NNF 5014 PP 2NR SL04 5014 PP 2NR 171 285 1400 1.87 kg

75.0 115.0 54.0 NNF 5015 PP  SL04 5015 PP 197 325 1300 1.96 kg

75.0 115.0 54.0 NNF 5015 PP 2NR SL04 5015 PP 2NR 197 325 1300 1.96 kg

80.0 125.0 60.0 NNF 5016 PP  SL04 5016 PP 205 350 1300 2.71 kg

80.0 125.0 60.0 NNF 5016 PP 2NR SL04 5016 PP 2NR 205 350 1300 2.71 kg

85.0 130.0 60.0 NNF 5017 PP  SL04 5017 PP 214 380 1200 2.83 kg

85.0 130.0 60.0 NNF 5017 PP 2NR SL04 5017 PP 2NR 214 380 1200 2.83 kg

90.0 140.0 67.0 NNF 5018 PP  SL04 5018 PP  305 540 1100 3.71 kg

90.0 140.0 67.0 NNF 5018 PP  C3 SL04 5018 PP C3 2NR 305 540 1100 3.71 kg

90.0 140.0 67.0 NNF 5018 PP 2NR SL04 5018 PP 2NR 305 540 1100 3.71 kg

95.0 145.0 67.0 NNF 5019 PP  SL04 5019 PP  310 560 1100 3.80 kg

95.0 145.0 67.0 NNF 5020 PP  SL04 5020 PP  310 560 1100 3.88 kg

100.0 150.0 67.0 NNF 5020 PP 2NR SL04 5020 PP 2NR 330 580 1000 3.88 kg

100.0 150.0 67.0 NNF 5020 PP 2NR C3 SL04 5020 PP C3 2NR 330 580 1000 3.88 kg

110.0 170.0 80.0 NNF 5022 PP  SL04 5022 PP 2NR 385 695 910 3.95 kg

110.0 170.0 80.0 NNF 5022 PP 2NR SL04 5022 PP 385 695 910 3.95 kg

120.0 180.0 80.0 NNF 5024 PP  SL04 5024 PP 400 750 830 7.04 kg

120.0 180.0 80.0 NNF 5024 PP 2NR SL04 5024 PP 2NR 400 750 830 7.04 kg

130.0 200.0 95.0 NNF 5026 PP  SL04 5026 PP 535 1000 770 10.40 kg

130.0 200.0 95.0 NNF 5026 PP 2NR SL04 5026 PP 2NR 535 1000 770 10.50 kg

140.0 210.0 95.0 NNF 5028 PP  SL04 5028 PP 600 1120 710 11.00 kg

155.0 225.0 100.0 NNF 5030 PP  SL04 5030 PP 690 1290 670 13.50 kg

160.0 240.0 109.0 NNF 5032 PP  SL04 5032 PP 720 1390 630 16.60 kg

160.0 240.0 109.0 NNF 5032 PP 2NR SL04 5032 PP 2NR 720 1390 630 16.60 kg

170.0 260.0 122.0 NNF 5034 PP  SL04 5034 PP 925 1790 590 22.50 kg

180.0 280.0 136.0 NNF 5036 PP  SL04 5036 PP 1090 2140 560 30.10 kg

180.0 280.0 136.0 NNF 5036 PP 2NR SL04 5036 PP 2NR 1090 2140 560 30.10 kg

190.0 290.0 136.0 NNF 5038 PP 2NR SL04 5038 PP 2NR 1120 2230 530 31.50 kg

200.0 310.0 150.0 NNF 5040 PP 2NR SL04 5040 PP 2NR 1310 2650 500 42.00 kg

Dimension (mm)

 d D B Cr Co

Designation/

Type

Alternative

Designation/Type

Basic Load Rating kN Limiting Speed 

x1000rpm

Weight (kg)
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