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Les roulements Zen sont fabriqués en
accord avec les normes de qualité de plus
haut niveau pour des applications standard
et non standard. Notre service technique
peut ajuster n’importe quel roulement

non standard afin de I’adapter a vos
nécessités, quelle qu’elle soit la quantité.

En plus de notre gamme de roulements miniature
de plus de 1000 références, entre 1Tmm. et 10 mm.,
notre catalogue de produits contient aussi des
roulements a section mince, des butées a billes, des
roulements série populaire ainsi qu’un infinité de
roulements non standard. Nous sommes en mesure

Rotules et Embouts a Rotule

de concevoir des roulements en concordance avec
vos exigences en utilisant des nouveaux matériaux,
tels que : céramiques ou aciers spéciaux pour
différentes applications industrielles, médicales,

chimiques ou de transformation alimentaire.
ﬁ Congu pour supporter de lourdes

Lubrification a I’huile*

s N charges™
N’hésitez pas a contacter notre personnel 9

commercial qualifié si jamais vous avez besoin d’'une

s ., - Version avec flasques en
référence qui n'apparait pas sur notre catalogue.

gomme disponible*

l\‘.‘,,..1--“‘,;,63‘ TUVRheinland®
@ . CERT
| %M s/ Cernties 150 2008
Y S

L’entreprise Zen Ball Bearings Shanghai a été
gratifiée du certificat Aleman de qualité ISO
TUV Rheinland pour l'inspection de ses propres
produits Zen.

Ce certificat est I'une des plus hautes
reconnaissances qu’une entreprise puisse atteindre
dans notre secteur. Il s’agit d’'un prix reconnu
internationalement qui authentifie un haut niveau de
qualité, orientation client et amélioration continue.

www.zen.biz
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Embouts a rotule sans entretien

O

upper tol
fower tol

"

= L2
.-EE- g L i i (MF) = Maintenance Free
= ?:; 3 (RM) = Requiring Maintenance ﬁ
Ref Dimension (mm) *Load Rating Weight
d | d | L2 | B C1 D d1 d3 dk h L1 | L7 | a® |C,dyn.N|C, stat. N apggr)ox.
GAKR5-PW | 5 18 | 42 8 6 19 |7.7 M5x0,8 11.110 | 33 19 | - 13 | 5130 5400 13g
GAKR6-PW | 6 20 | 46 9 6.75| 16 |9. M6 12.700 | 36 |21 | - 13 | 6975 6237 22 g
GAKR8-PW 8 24 | 54 12 | 9 19 (104 | M8 15.875 | 42 25 = 14 | 11610 11610 42 g
GAKR10-PW | 10 | 28 | 62 14 |10.5| 22 |12.9 | M10 19.050 | 48 |28 | - 13 | 16290 16650 | 69 g
GAKR12-PW | 12 | 32 | 70 16 |12 | 26 |15.4 | M12 22225 | 54 |32 | - 13 | 21600 18720 | 110g
GAKR14-PW | 14 | 36 | 78 19 | 135| 28 |16.9 | M14 25400 | 60 |36 | 18 | 16 | 27900 28800 | 160 g
GAKR16-PW | 16 | 42 | 87 21 |15 | 32 (194 | M16 28.575 | 66 |37 | 23 | 15 | 34740 40770 | 230¢g
GAKR18-PW | 18 | 46 | 95 23 | 16.5| 35 [21.8 | M18X1.5 | 31.750 | 72 |41 | 25 | 15 | 42570 42300 | 280¢g
GAKR20-PW | 20 | 50 | 103 | 25 | 18 | 40 |(24.4 | M20x1,5 | 34.925 | 78 |45 | 26 | 14 | 50940 41040 | 390g¢g
GAKR22-PW | 22 | 54 | 111 | 28 |20 | 42 |25.8 | M22x1,5 | 38.100 | 84 |48 | 27 | 15 | 61740 54990 | 480¢g
GAKR25-PW | 25 | 60 | 124 | 31 |22 | 47 [29.6 | M24x2 42850 | 94 |55 | 32 | 15 | 76320 65610 | 670 g
GAKR30-PW | 30 | 70 | 145 | 37 |25 | 55 |34.8 | M30x2 50.800 | 110 |66 | 37 | 17 | 102600 | 86310 | 1100 g

Ref Dimension (mm) *Load Rating Weight
@)

d | d2 L2 B C1 D di d3 dk h L1 | L7 | a° |C,dyn.N|GC, stat. N | approx.
GAKL5-PW 5 18 |42 8 6 19 |7.7 | M5x0,8 11.110 | 33 19 | - 13 | 5130 5400 13 g
GAKL6-PW 6 20 |46 9 6.75| 16 |8.9 |M6x1,0 12.700 | 36 | 21 - 13 | 6975 6237 229
GAKL8-PW 8 24 |54 12 |9 19 |10.3 | M8x1,25 | 15.875 | 42 |25 | - 14 | 11610 11610 | 42 g
GAKL10-PW | 10 | 28 |62 14 |10.5] 22 |12.9 | M10x1,5 | 19.050 | 48 28 | - 13 | 16290 16650 | 69 g

GAKL12-PW | 12 32 |70 16 |12 26 |15.4 | M12x1,75 | 22.225 | 54 32 - 13 | 21600 18720 110g

GAKL14-PW | 14 | 36 |78 19 |13.5] 28 |16.8 | M14x2,0 | 25.400 | 60 36 | 18 | 16 | 27900 28800 | 160 g
GAKL16-PW | 16 | 42 |87 21 |15 32 [19.3 | M16x2,0 | 28.575 | 66 37 | 21 | 15 | 34740 40770 | 230¢g
GAKL18-PW | 18 | 44 |94 23 |16.5| 35 |21.8 |[M18x1,5 | 31.750 | 72 41 22 | 156 | 42570 42300 | 280 ¢
GAKL20-PW | 20 | 50 | 103 | 25 |18 40 [24.3 | M20x1,5 | 34.925 | 78 45 | 25 | 14 | 50940 41040 | 390¢g
GAKL22-PW | 22 | 54 | 111 | 28 |20 42 125.8 | M22x1,5 | 38.100 | 84 48 | 27 | 15 | 61740 54990 | 480¢g
GAKL25-PW | 25 | 60 |124 | 31 |22 47 129.5 | M24x2,0 | 42.860 | 94 55 | 30 | 15 | 76320 65610 | 670 g
GAKL30-PW | 30 | 70 | 145 | 37 |25 55 |34.8 | M30x2,0 | 50.800 | 110 |66 | 35 | 17 | 102600 | 86310 | 1100 g
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Embouts a rotule avec entretien

10

== /|7
% _?-r_, L (MF) = Maintenance Free ﬁ
= ‘ (RM) = Requiring Maintenance (&)
Ref Dimension (mm) *Load Rating Weight
d|d | L2| B| Cl| D | di d3 dk h |L1 |L7 |R1 a® |C,dyn.N|C, stat. N apégr)ox.
GAKR5-PB | 5 18 | 42 |8 |6 16 [7.7 | M5x0,8 |[11.11 33 |19 | - 0.3 | 13 | 5130 5400 13 g
GAKR6-PB | 6 20 | 46 |9 |6.75| 16 [8.9 | M6 12.7 36 | 21 | - 0.3 | 13 | 3888 6237 209
GAKR8-PB 8 24 | 54 |12 |9 19 |10.3 | M8 15.875 | 42 | 25 | - 03 | 14 6426 11610 389
GAKR10-PB | 10 | 28 | 62 | 14 |10.5| 22 |12.9 | M10 19.05 48 | 28 | - 0.3 | 13 | 9000 16650 | 55¢
GAKR12-PB | 12 | 32 | 70 | 16 |12 26 |15.4 | M12 22.225 | 54 | 32 0.3 | 13 | 11970 | 18720 | 85¢g
GAKR14-PB | 14 | 36 | 78 | 19 |35 | 28 [16.8 | M14 25.4 60 | 36 | 18 | 0.3 | 16 | 15390 | 28800 | 140g
GAKR16-PB | 16 | 42 | 87 | 21 |15 32 |19.3 | M16 28.575 | 66 | 37 | 23 | 0.3 | 15 | 19260 | 40770 | 210g
GAKR18-PB | 18 | 46 | 95 | 23 |16.5| 35 |21.8 | M18X1.5|31.75 72 |41 | 25 | 0.3 | 15 | 23580 | 42300 | 2809

Ref Dimension (mm) *Load Rating Weight
d|d2 | L2| B | Cl| D | di d3 dk h |L1 |L7 |R1 a® |C, dyn. N|C, stat. N apg’f)ox.
GAKL5-PB | 5 18 | 42 | 8 |6 16 |7.7 | M5x0,8 |11.11 33 [ 19 | - 0.3 | 13 | 5130 5400 13 ¢
GAKL6-PB | 6 20 | 46 | 9 |6.75|16 |89 | M6 12.7 36 |21 | - 0.3 | 13 | 3888 6237 20g
GAKL8-PB | 8 24 | 54 | 12 |9 19 |10.3| M8 15,875 | 42 | 25 | - 0.3 | 14 | 6426 11610 | 38¢g
GAKL10-PB |10 | 28 | 62 | 14 |10.5| 22 |12.9 | M10 19.05 48 | 28 | - 0.3 | 13 | 9000 16650 | 559
GAKL12-PB |12 | 32 | 70 | 16 |12 |26 |[15.4| M12 22,225 | 54 | 32 | - 0.3 | 13 | 11970 | 18720 | 85¢g
GAKL14-PB |14 | 36 | 78 | 19 |13.5| 28 |16.8| M14 25.4 60 | 36 | 18 | 0.3 | 16 | 15390 | 28800 | 140g
GAKL16-PB |16 | 42 | 87 | 21 |15 |32 |19.3 | M16 28,575 | 66 | 37 | 21 | 0.3 | 15 | 19260 | 40770 | 210g
GAKL18-PB |18 | 44 | 94 | 23 |16.5| 35 [21.8| M18X1.5|31.75 72 |41 | 22 | 0.3 | 15 | 23580 | 42300 | 2809
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Embouts a rotule avec entretien

L2

! lower tol
|
|
|

(MF) = Maintenance Free ﬁ
(RM) = Requiring Maintenance
Ref Dimension (mm) *Load Rating Weight
(©)
d|d2|L2| B |Cl| D d1 d3 Dk h | L1 | L7 | Rl | a® |C,dyn. N|C, stat. N| approx.

GAKR20-PB | 20 | 50 |103 | 25 | 18 | 40 | 24.3 | M20X1.5 |[34.925 |78 | 45 | 26 | 0.3 | 14 | 28260 | 41040 | 380g
GAKR22-PB | 22 | 54 |111 | 28 | 20 | 42 | 25.8 | M22X1.5 | 38.1 84 |48 | 29 | 0.3 | 15 | 34290 | 54990 | 480g¢g
GAKR25-PB | 25 | 60 |124 | 31 | 22 | 47 | 29.5 | M24X2 4285 |94 |55 | 32 | 0.3 | 15 | 42390 | 65610 | 640 g
GAKR30-PB | 30 | 70 |145 | 37 | 25 | 55 | 34.8 | M30X2 |50.8 110 66 | 37 | 0.3 | 28 | 57150 | 86310 1100 g

Ref Dimension (mm) *Load Rating Weight

@
d |d2|L2| B |Cl| D] di d3 Dk | h | L1 | L7 | Rl | a® |C,dyn.N|C,stat. N | approx.

GAKL20-PB | 20 | 50 |103 | 25 | 18 | 40 | 24.3 | M20X1.5 |34.925 |78 | 45 | 26 | 0.3 | 14 | 28260 | 41040 | 380¢g
GAKL22-PB | 22 | 54 |111 |28 | 20 | 42 | 25.8 | M22X1.5 | 38.1 84 | 48 | 29 | 0.3 | 15 | 34290 | 54990 | 4809
GAKL25-PB | 25 | 60 (124 | 31 | 22 | 47 | 29.5 | M24X2 4285 |94 |55 | 32 | 0.3 | 15 | 42390 | 65610 | 6409
GAKL30-PB | 30 | 70 |145 |37 | 25 | 55 | 34.8 | M30X2 |50.8 1101 66 | 37 | 0.3 | 28 | 57150 | 86310 1100 g
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Embouts a rotule avec entretien

10

(OOORRFPTTen

T

0
[0}
L

GAR17-DO-2RS
GAR20-DO-2RS
GAR25-DO-2RS
GAR30-DO-2RS
GARS35-DO-2RS
GAR40-DO-2RS
GAR45-DO-2RS
GAR50-DO-2RS
GAR60-DO-2RS
GAR70-DO-2RS
GAR80-DO-2RS

Ref

GAL17-DO-2RS
GAL20-DO-2RS
GAL25-DO-2RS
GAL30-DO-2RS
GAL35-DO-2RS
GAL40-DO-2RS
GAL45-DO-2RS
GAL50-DO-2RS
GAL60-DO-2RS
GAL70-DO-2RS
GAL80-DO-2RS

B uprertel
Tower tol
-

upper tol
lower tol

L1

min

L7

h

upper tol
Tower tol

(MF) = Maintenance Free

ﬁ = (RM) = Requiring Maintenance &) ﬂ O
Dimension (mm) *Load Rating Weight
d | d2 L2 B | C1 D d1 d3 Dk h L1 | L7 | a® |C,dyn.N| C, stat. N apg;r)ox.
17 | 46 | 92 14 | 11 | 30 20.7 | M16 25 |69 (36 |23 10 | 19170 50850 210 g
20 | 53 |104.5|16 | 13 | 35 242 | M2X1,56|129 |78 |43 |27 | 9 | 26640 68040 330 ¢
25 |64 | 126 |20 17 | 42 29.3 M24X2 | 35.5 |94 53 | 32 7 | 43470 79470 600 g
30 | 73 | 146522 | 19 | 47 34.2 | M30X2 | 40.7 |[110 | 65 | 37 | 6 | 56070 107100 | 950 g
35 |82 |181 |25 | 21 |55 39.8 | M36X3 | 47 [140 |82 |42 | 6 | 71910 143100 | 1530 g
40 |92 | 196 |28 | 23 | 62 45 M39X3 | 53 |150 |86 | 48 | 7 | 89190 174600 | 1970 g
45 | 102 214 |32 | 27 | 68 50.8 | M42X3 | 60 |[163 | 94 | 52 7 | 115200 | 233100 | 2660 g
50 | 112 1241 |35 |30 | 75 56 M45X3 | 66 |185 | 107 | 60 | 6 | 141300 | 282600 | 3530 g
60 | 135 | 277.5 |44 | 38 | 90 66.8 | M52X3 | 80 |210 | 115| 75 | 6 | 220500 | 436500 | 5920 g
70 | 160 | 315 |49 | 42 | 105 779 | M56X4 | 92 | 235 |125|87 | 6 | 281700 | 507600 | 8510g
80 | 180 | 360 |55 | 47 | 120 89.4 | M64X4 | 105 (270 | 140| 100 | 6 | 361800 | 621000 | 12500 g
Dimension (mm) *Load Rating Weight
d | d2 L2 B | C1 D d1 d3 Dk h L1 | L7 | a® |C,dyn.N| C, stat. N apg')ox.
17 | 46 | 92 14 | 11 | 30 20.7 | M16 25 |69 (36 |23 10 | 19170 50850 210 g
20 | 53 |104.5|16 | 13 | 35 242 | M2X1,5|29 |78 |43 |27 | 9 | 26640 68040 330 ¢
25 |64 | 126 |20 17 | 42 29.3 M24X2 | 35.5 |94 53 | 32 7 | 43470 79470 600 g
30 | 73 | 146522 | 19 | 47 34.2 | M30X2 | 40.7 |[110 | 65 | 37 | 6 | 56070 107100 | 950 g
35 |82 | 181 |25 | 21 |55 39.8 | M36X3 | 47 [140 |82 |42 | 6 | 71910 143100 | 1530 g
40 |92 | 196 |28 | 23 | 62 45 M39X3 | 53 |150 |86 | 48 | 7 | 89190 174600 | 1970 g
45 | 102 214 |32 | 27 | 68 50.8 | M42X3 | 60 |[163 | 94 | 52 7 | 115200 | 233100 | 2660 g
50 | 112|241 |35 |30 | 75 56 M45X3 | 66 |[185 | 107 | 60 | 6 | 141300 | 282600 | 3530 g
60 | 135 | 277.5 |44 | 38 | 90 66.8 | M52X3 | 80 |210 | 115| 75 | 6 | 220500 | 436500 | 5920 g
70 | 160 | 315 |49 | 42 | 105 779 | M56X4 | 92 235 |125|87 | 6 | 281700 | 507600 | 8510g
80 | 180 | 360 |55 | 47 | 120 89.4 | M64X4 | 105 [270 | 140 | 100 | 6 | 361800 | 621000 | 12500 g
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Embouts a rotule avec entretien

upper tol
ower tol
-

d2
o Z R1s \
NARNEN , -
g : ,! o L7
= e
E % L i it
% = N (MF) = Maintenance Free ﬂ
= ‘ (RM) = Requiring Maintenance ()
Ref Dimension (mm) *Load Rating Weight
d | d2 L2 B | C1 D di d3 Dk h L1 | L7 | a® |C,dyn.N| G, stat. N ap:)gr)ox.
GAR6-DO 6 |21 |465 |6 44| 14 8 M6 10 |36 |18 | 12 13 | 3060 6237 189
GAR8-DO 8 |24 |54 8 6 16 10.2 | M8 13 |42 |22 |14 | 15| 5031 11610 33g
GAR10-DO 10 |29 | 625 |9 7 19 13.2 | M10 16 48 26 | 15 12 | 7344 18540 56 g
GAR12-DO 12 |34 |71 10 | 8 22 14.9 | M12 18 |54 |28 |18 | 11| 9720 27180 86 g
GAR15-DO 15 | 40 |83 12 | 10 | 26 184 | M14 22 |63 |34 |20 | 8 15210 37440 150 g
GAR17-DO 17 | 46 | 92 14 | 11 | 30 20.7 | M16 25 |69 |36 |23 | 10| 19170 50850 210 g
GAR20-DO 20 |53 | 1045|16 | 13 | 35 242 | M20X1,5| 29 |78 |43 |27 | 9 | 26640 68040 330¢g
GAR25-DO 25 |64 | 126 |20 | 17 | 42 29.3 | M24X2 | 355 |94 |53 |32 | 7 | 43470 79470 600 g
GAR30-DO 30 |73 | 146.5|22 | 19 | 47 342 | M30X2 | 40.7 |110 |65 | 37 | 6 | 56070 107100 | 950 g

Ref Dimension (mm) *Load Rating Weight
d | d2 L2 B | C1 D d1 d3 Dk h L1 | L7 | a® |C,dyn.N| G, stat. N apSr)ox.
GAL6-DO 6 |21 |465 |6 4.4 14 8 M6 10 |36 |18 | 12 13 | 3060 6237 189
GAL8-DO 8 |24 |54 8 6 16 10.2 | M8 13 |42 |22 |14 | 15| 5031 11610 33g
GAL10-DO 10 |29 [625 |9 7 19 13.2 | M10 16 |48 |26 |15 | 12| 7344 18540 56 g
GAL12-DO 12 |34 | 71 10 8 22 149 | M12 18 54 28 | 18 11| 9720 27180 86 g
GAL15-DO 15 | 40 |83 12 | 10 | 26 18.4 | M14 22 |63 |34 |20 | 8 15210 37440 150 g
GAL17-DO 17 | 46 |92 14 | 11 | 30 20.7 | M16 25 |69 |36 |23 | 10| 19170 50850 210 g
GAL20-DO 20 | 53 | 104516 | 13 | 35 242 | M20X1,5| 29 |78 |43 |27 | 9 | 26640 68040 3309
GAL25-DO 25 |64 | 126 |20 | 17 | 42 29.3 | M24X2 | 355 |94 |53 |32 | 7 | 43470 79470 600 g
GAL30-DO 30 |73 | 146,522 | 19 | 47 342 | M30X2 | 40.7 (110 |65 | 37 | 6 | 56070 107100 | 950 g
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Embouts a rotule sans entretien

10

1
= H e
”g‘ g o (MF) = Maintenance Free
E g (RM) = Requiring Maintenance ﬁ o
Ref Dimension (mm) *Load Rating Weight
d | d2 L2 B | C1 D d1 d3 Dk h L1 | L7 | a® |C,dyn.N|C, stat. N ap:)gr)ox.
GAR17-UK-2RS | 17 | 46 | 92 14 | 11 | 30 20.7 | M16 25 |69 |36 |23 | 10 |20250 50850 | 200g
GAR20-UK-2RS | 20 | 53 | 104.5|16 | 13 | 35 242 | M20X1,5|29 |78 |43 |27 | 9 |28170 68040 | 330g
GAR25-UK-2RS | 25 |64 | 126 |20 | 17 | 42 29.3 | M24X2 | 355 |94 |53 | 32 | 7 |45990 94500 | 5909
GAR30-UK-2RS | 30 | 73 | 146,522 | 19 | 47 34.2 | M30X2 | 40.7 [110 |65 | 37 | 6 |59310 125100 | 930 g
GAR35-UK-2RS | 35 [ 82 | 181 |25 | 21 | 55 39.8 | M36X3 | 47 |140 |82 | 42 | 6 | 189000 | 143100 | 1530 g
GAR40-UK-2RS | 40 |92 | 196 |28 | 23 | 62 45 M39X3 |53 |150 |86 | 48 | 7 |249300 | 174600 | 1970 g
GAR45-UK-2RS | 45 | 102 | 214 |32 | 27 | 68 50.8 | M42X3 | 60 |163 |94 | 52 | 7 | 324000 | 233100 | 2650 g
GAR50-UK-2RS | 50 | 112 | 241 |35 | 30 | 75 56 M45X3 | 66 | 185|107 | 60 | 6 |397800 | 281700 | 3530 g
GAR60-UK-2RS | 60 | 135 | 277.5|44 | 38 | 90 66.8 | M52X3 | 80 |[210 | 115| 75 | 6 |621000 | 436500 | 5910 g
GAR70-UK-2RS | 70 | 160 | 315 |49 | 42 | 105 | 77.9 | M56X4 |92 |235 | 125| 87 | 6 | 796500 | 507600 | 8510 g
GAR80-UK-2RS | 80 | 180 | 360 |55 | 47 | 120 | 89.4 | M64X4 | 105 |270 | 140| 100 | 6 | 1012500| 620100 | 12500 g
Ref Dimension (mm) *Load Rating Weight
d | d2 L2 B | C1 D d1 d3 Dk h L1 | L7 | a®° |C,dyn.N|C,stat. N ap:r?r)ox.
GAL17-UK-2RS | 17 | 46 | 92 14 | 11 | 30 20.7 | M16 25 |69 |36 |23 | 10 20250 50850 | 200g
GAL20-UK-2RS | 20 | 53 | 104516 | 13 | 35 242 | M20X1,5/29 |78 |43 |27 | 9 |28170 68040 | 330g
GAL25-UK-2RS | 25 |64 | 126 |20 | 17 | 42 29.3 | M24X2 | 355 |94 |53 | 32 | 7 [45990 94500 | 590¢g
GAL30-UK-2RS | 30 | 73 | 146.5|22 | 19 | 47 342 | M30X2 | 40.7 |110 |65 | 37 | 6 |59310 125100 | 930 g
GAL35-UK-2RS | 35 |82 | 181 |25 | 21 | 55 39.8 | M36X3 | 47 |140 |82 |42 | 6 |189000 | 143100 | 1530 g
GAL40-UK-2RS | 40 |92 | 196 |28 | 23 | 62 45 M39X3 |53 | 150 |86 | 48 | 7 |249300 | 174600 | 1970 g
GAL45-UK-2RS | 45 | 102 | 214 |32 | 27 | 68 50.8 | M42X3 | 60 |163 |94 | 52 | 7 |324000 | 233100 | 2650 g
GAL50-UK-2RS | 50 | 112|241 |35 |30 | 75 56 M45X3 | 66 | 185|107 | 60 | 6 |397800 | 281700 | 3530 g
GAL60-UK-2RS | 60 | 135 | 277.5|44 | 38 | 90 66.8 | M52X3 | 80 (210 | 115| 75 | 6 |621000 | 436500 | 5910 g
GAL70-UK-2RS | 70 | 160 | 315 |49 | 42 | 105 | 77.9 | M56X4 |92 |235 | 125| 87 | 6 |796500 | 507600 | 8510 g
GAL80-UK-2RS | 80 | 180|360 |55 | 47 | 120 | 89.4 | M64X4 | 105 |270 | 140| 100 | 6 |1012500| 620100 | 12500 g
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Embouts a rotule sans entretien

upper tol
lower tol

L2

| h1
; h? e
L] (MF) = Maint_e_nance Free ﬁ
I a3 (RM) = Requiring Maintenance
Ref Dimension (mm) *Load Rating Weight
d d2 L2 B C1 D d1 d3 Dk h | L1 | L7 | a° |C,dyn.N| C, stat. N apgr)ox.
GAR6-UK 6 21 |46.5 6 4.4 14 | 8 M6 10 |36 |18 | 12 | 13 | 3240 6237 189
GAR8-UK 8 24 |54 8 6 16 | 10.2 | M8 13 |42 |22 | 14 | 15| 5265 11610 33g
GAR10-UK 10 29 |62.5 9 7 19 13.2 | M10 16 48 26 | 156 | 12| 7776 18540 56 g
GAR12-UK | 12 34 |71 10 8 22 | 149 | M12 18 |54 |28 | 18 | 11| 10170 | 27180 86 g
GAR15-UK | 15 40 |83 12 10 26 | 18.4 | M14 22 |63 |34 | 20 | 8 | 16020 | 37440 150 g
GAR17-UK | 17 46 92 14 11 30 | 20.7 | M16 25 |69 |36 | 23 | 10 | 20250 | 50850 210 g
GAR20-UK | 20 53 |104.5| 16 13 35 | 242 | M20X1,5| 29 |78 |43 | 27 | 9 | 28170 | 68040 330¢g
GAR25-UK | 25 64 |126 20 17 42 | 29.3 | M24X2 35594 |53 | 32 | 7 | 45990 | 94500 600 g
GAR30-UK | 30 73 |146.5| 22 19 47 | 34.2 | M30X2 40.7 | 110 | 65 | 37 | 6 | 59310 | 125100 | 950 g

Ref Dimension (mm) *Load Rating Weight
d d2 L2 B C1 D d1 d3 Dk h | L1 | L7 | a® |C,dyn.N| C,stat. N apégr)ox.
GAL6-UK 6 21 | 46.5 6 4.4 14 | 8 M6 10 |36 |18 | 12 | 13 | 3240 6237 189
GAL8-UK 8 24 |54 8 6 16 | 10.2 | M8 13 |42 |22 | 14 | 15| 5265 11610 33g
GAL10-UK 10 29 |62.5 9 7 19 13.2 | M10 16 48 26 | 156 | 12| 7776 18540 56 g
GAL12-UK 12 34 |71 10 8 22 | 149 | M12 18 |54 |28 | 18 | 11| 10170 | 27180 86 g
GAL15-UK 15 40 |83 12 10 26 | 184 | M14 22 |63 |34 | 20 | 8 | 16020 | 37440 150 g
GAL17-UK 17 46 |92 14 11 30 | 20.7 | M16 25 |69 |36 | 23 | 10 | 20250 | 50850 210g
GAL20-UK 20 53 |104.5| 16 13 35 | 242 | M20X1,5| 29 |78 |43 | 27 | 9 | 28170 | 68040 330¢g
GAL25-UK 25 64 |126 20 17 42 | 29.3 | M24X2 35594 |53 | 32 | 7 | 45990 | 94500 600 g
GAL30-UK 30 73 |146.5| 22 19 47 | 34.2 | M30X2 40.7 | 110 | 65 | 37 | 6 | 59310 | 125100 | 950 g
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Embouts a rotule sans entretien

B
d2
R1s
/{\/}/} e E
o v %o | h1 L4
D[
T |
s | s
= == (MF) = Maintenance Free ﬁ
l < 3‘5‘ (RM) = Requiring Maintenance
Ref Dimension (mm) *Load Rating | Weight
@
d|d2| L4 | B|Cl1| D| df d3 d4 |d5| dK | ht1 L3 |L5|L7|W|a| © C,  |approx.

dyn. N | stat. N

GIKPR10-PW |10 | 28 | 57 |14 10.5|22 |12.9 |M10X1,25 |15 |19 | 19.05 |43 |20 [6.5|15 |17 |13 |16290 | 16650 | 77 g
GIKPR12-PW |12 |32 | 66 |16 |12 |26 |15.4 |M12X1,25|17.5|22 | 22.225 |50 |22 |6.5|/17 |19 |13 |21600 | 18720 | 100 g
GIKPR16-PW |16 | 42 | 85 |21 |15 |32 |19.3 |[M16X1,5 |22 |28 |28.575 |64 |28 |8 |23 |22 |15 34740 | 40770 | 220 g
GIKPR30-PW (30 | 70 | 145|37 |25 |55 |34.8 |M27X2 40 |50 |50.8 110 | 51 |15 |37 | 41 |17 |102600| 86310 | 1100 g
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Embouts a rotule avec entretien

B -B_
C1 d2 C1 d2
— —
i udpveno\ d1 - “ lg’DErtol d1
| Eer tol | ‘ﬂer tol
o h1 L4 1 L4
A L5 'Y s L5 @ ﬁ
! in | | ! o | |
45018 d— d=@14 L4 4>018 = d>@g14 (MF) = Maintenance Free
=W d4 =W d4 (RM) = Requiring Maintenance
d5 d5
Ref Dimension (mm) *Load Rating | Weight
@
d|ld2| L4 | B|Cl1| D] dt d3 d4 |d5| dK | ht1 |3 |L5|L7|W|a| © C,  |approx.

dyn. N | stat. N

GIKR5-PB 5 |18 /36 (8 |6 13 |7.7 | M5X0,8 |85 |11 1111 |27 |10 |4 [10 |9 |13 |2925 8262 169

GIKR6-PB 6 2040 |9 |6.75/16 |9 M6 10 |13 ]12.7 30 |12 |5 |11 |11 13 | 3888 7191 299
GIKR8-PB 8 (24148 |12]9 19 |10.4 | M8 12516 | 15.875 |36 |16 |5 |13 |14 |14 | 6426 11790 | 509
GIKR10-PB |10 |28 |57 |14 /10.5|22 |12.9 | M10 15 [19]19.05 |43 |20 |6.6|15 |17 |13 | 9000 16650 | 81 g
GIKR12-PB |12 |32 |66 |16 |12 |26 |15.4 | M12 17.5|22 | 22.225 |50 |22 [6.5|17 |19 |13 | 11970 | 18720 | 130 g
GIKR14-PB |14 |36 |75 |19|13.5/28 |16.9 | M14 21 |26 |254 57 |25 |8 |18 |22 |16 | 15390 | 28800 | 190 g
GIKR16-PB |16 |42 |85 |21 |15 |32 |19.4 | M16 22 |28 |28.575 |64 |28 |8 |23 |22 |15 |19260 | 40770 | 250¢g

GIKR18-PB |18 |46 |94 |23 |16.5|35 |21.8 | M18X1,5 |25 |31 |31.75 |71 |32 |10 |25 |27 |15 |23580 | 42300 | 320 g
GIKR20-PB |20 | 50 | 102 |25 |18 |40 |24.4 | M20X1,5 |27.5| 35 | 34.925 |77 |33 |10 |26 |30 |14 | 28260 | 41040 | 430 g
GIKR22-PB |22 | 54 | 111 |28 |20 |42 |25.8 | M22X1,5 |30 |38 | 38.1 84 |37 |12 |29 |32 |15 | 34290 | 54990 | 5409
GIKR25-PB |25 |60 | 124 |31 |22 |47 |29.6 | M24X2 33.5(42 | 42.85 |94 |42 |12 |32 |36 |15 | 42390 | 65610 | 760 g

GIKR30-PB |30 | 70| 145 |37 |25 |55 |34.8 | M30X2 40 |50 |50.8 110 | 51 |15 |37 | 41 |17 | 57150 | 86310 | 1180 g

Ref Dimension (mm) *Load Rating | Weight
(@)
d|d2| L4 | B| C1|D| dil d3 d4 | d5 dK ht |L3 |L5| L7 | W |a° G, G, approx.

dyn. N | stat. N

GIKL5-PB 5 |18 /36 (8 |6 13 |7.7 | M5X0,8 |85 |11 1111 |27 |10 |4 [10 |9 |13 |2925 8262 169

GIKL6-PB 6 2040 |9 |6.75/16 |9 M6 10 |13 ]12.7 30 |12 |5 |11 |11 |13 | 3888 7191 299
GIKL8-PB 8 24|48 129 19 |10.4 | M8 12.5(16 | 15.875 |36 |16 |5 |13 |14 |14 | 6426 11790 | 509
GIKL10-PB |10 |28 |57 [14]10.5|22 [12.9 | M10 15 [19]19.05 |43 |20 |6.6|15 |17 |13 | 9000 16650 | 819
GIKL12-PB |12 |32 |66 (16|12 |26 |15.4 | M12 17.5|22 | 22225 |50 |22 [6.5|17 |19 |13 | 11970 | 18720 | 130 g
GIKL14-PB |14 36|75 |19/13.5/28 |16.9 | M14 21 |26 |25.4 57 |25 |8 |18 |22 |16 | 15390 | 28800 | 190 g
GIKL16-PB |16 |42 |85 (21|15 |32 |19.4 | M16 22 |28 |28.575 |64 |28 |8 |23 |22 |15 |19260 | 40770 | 250¢g

GIKL18-PB |18 |46 |94 |23 |16.5|35 |21.8 | M18X1,56 |25 |31 |31.75 |71 |32 |10 |25 |27 |15 | 23580 | 42300 | 320 g
GIKL20-PB |20 | 50 | 102 |25 |18 |40 |24.4 | M20X1,5 |27.5| 35 | 34.925 |77 |33 |10 |26 |30 |14 | 28260 | 41040 | 430 g
GIKL22-PB |22 | 54 | 111 |28 |20 |42 |25.8 | M22X1,5 |30 |38 | 38.1 84 |37 |12 |29 |32 |15 | 34290 | 54990 | 5409
GIKL25-PB |25 |60 | 124 |31 |22 |47 |29.6 | M24X2 33.5(42 | 42.85 |94 |42 |12 |32 |36 |15 | 42390 | 65610 | 760 g
GIKL30-PB |30 | 70| 145 |37 |25 |55 |34.8 | M30X2 40 |50 |50.8 110 | 51 |15 |37 | 41 |17 | 57150 | 86310 | 1180 g
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Embouts a rotule sans entretien

B
C1
V)| |R1s
£
G790 L4
Z4N ! m
T |
] ICEs |
B : (MF) = Maintenance Free ﬁ
=W gg (RM) = Requiring Maintenance
Ref Dimension (mm) *Load Rating | Weight
@
d|d2| L4 | B|Cl1| D] dt d3 d4 |d5| dK | h1 |3 |L5|L7|W|a| © C,  |approx.
dyn. N | stat. N
GIKR5-PW 5 |18|36 (8 |6 13 |7.7 | M5 8.5 |11 11112 |27 |10 |4 |10 |9 |13 [5400 8262 169
GIKR6-PW 6 2040 |9 |6.75/16 |9 M6 10 |13 ]12.7 30 |12 |5 |11 |11 |13 |6975 7191 28 g
GIKR8-PW 8 24|48 |12 |9 19 |{10.4 | M8 12516 | 1587536 |16 |5 |13 |14 |14 11610 | 11790 | 50 g
GIKR10-PW |10 |28 |57 |14|10.5/22 |12.9 | M10 15 |[19]19.05 |43 |20 [6.5|15 |17 |13 |16290 | 16650 |80g
GIKR12-PW |12 32|66 |16|12 |26 |15.4 | M12 17.5|22 | 22.225 |50 |22 [6.5|17 [19 |13 |21600 | 18720 | 120 g
GIKR14-PW |14 |36 |75 |19|13.5/28 |16.9 | M14 21 |26 |254 57 |25 |8 |18 |22 |16 |27900 | 28800 | 180g
GIKR16-PW |16 |42 |85 |21 |15 |32 |19.4 | M16 22 |28 |28.575 |64 |28 |8 |23 |22 |15 [34740 | 40770 | 2409
GIKR18-PW |18 |46 |94 |23|16.5/35 |21.8 | M18X1,5 |25 |31 |31.75 |71 |32 |10 |25 |27 |15 |42570 | 42300 | 320 g
GIKR20-PW |20 | 50 | 102 |25 |18 |40 |24.4 | M20X1,5 |27.5|35 | 34.925 |77 |33 |10 |26 |30 |14 |50940 | 41040 |430g
GIKR22-PW |22 |54 | 111 |28 |20 |42 |25.8 | M22X1,5 |30 |38 | 38.1 84 |37 |12 |29 |32 |15 |61740 | 54990 | 5409
GIKR25-PW (25|60 | 124 |31 |22 |47 |29.6 | M24X2 33.5(42 | 4285 |94 |42 |12 |32 |36 |15 |76320 | 65610 | 730 g
GIKR30-PW 30|70 | 145 |37 |25 |55 |34.8 | M30X2 40 |50 50.8 110 | 51 |15 |37 | 41 |17 |102600| 86310 | 1170 g

Ref Dimension (mm) *Load Rating | Weight
@
d/d2| L4 | B|C1| D] dl d3 d4 |d5| dK | h1 |L3 |L5|L7|W]|a° dyg_’N stei.’N approx.
GIKL5-PW 5 |18/36 |8 |6 13 |7.7 | M5 85 |11 |11.112 |27 |10 |4 |10 |9 |13 5400 8262 16 g
GIKL6-PW 6 2040 |9 |6.75/16 |9 M6 10 |13|12.7 |30 |12 |5 |11 |11 |13 |6975 7191 28 g
GIKL8-PW 8 24|48 |12|9 19 [10.4 | M8 12.5|/16 | 15.875 |36 |16 |5 |13 |14 |14 |11610 | 11790 | 50 g
GIKL10-PW |10 |28 |57 |14/10.5|22 |12.9 | M10 15 |19]19.05 |43 |20 [6.5/15 |17 |13 |16290 | 16650 | 80 g
GIKL12-PW |12 32|66 |16|12 |26 |15.4 | M12 17.5|22 | 22.225 |50 |22 [6.5(17 |19 [13 |21600 | 18720 | 120 g
GIKL14-PW |14 36|75 [19]13.5/28 |16.9 | M14 21 |26|254 |57 |25|8 |18 |22 |16 (27900 | 28800 | 180 g
GIKL16-PW |16 |42 |85 |21 |15 |32 [19.4 | M16 22 |28|28.575|64 |28 |8 |23 |22 |15 34740 | 40770 | 24049
GIKL18-PW |18 |46 |94 |23 |16.5|35 |21.8 | M18X1,5 |25 |31 |31.75 |71 |32 |10 |25 |27 |15 |42570 | 42300 | 320 g
GIKL20-PW |20 | 50 | 102 |25 |18 |40 |24.4 | M20X1,5 |27.5|35 | 34.925 |77 |33 |10 |26 |30 |14 |50940 | 41040 | 430¢g
GIKL22-PW |22 |54 | 111 |28 |20 |42 |25.8 | M22X1,5 |30 |38 | 38.1 84 |37 |12 |29 |32 |15 |61740 | 54990 | 54049
GIKL25-PW |25 |60 | 124 |31 |22 |47 |29.6 | M24X2 33.5|42 | 4285 |94 |42 |12 |32 |36 |15 [76320 | 65610 | 730 g
GIKL30-PW |30 |70 | 145 |37 |25 |55 |34.8 | M30X2 40 |50 508 110 | 51 |15 |37 | 41 |17 |102600| 86310 | 1170 g

ZQN www.zen.biz



Embouts a rotule sans entretien

L4
(MF) = Maintenance Free
J (RM) = Requiring Maintenance ﬁ
Ref Dimension (mm) *Load Rating | Weight
d|d2| L4 |B| C1|D| d1 d3 d4 |d5| dK | h1 | L3 |L5|L7| W |a | G G, apg;r)ox.
dyn. N | stat. N

GIKSR5-PS |5 |19/36.5 |8 |6 1377 | M5 9 11 (111 |27 |8 |4 |9 |9 |13 5400 3420 |[17g

GIKSR6-PS |6 |21]/405 |9 |6.75|/16 (8.9 | M6 10 |13 [127 |30 |9 |5 |10 |11 |13 6885 3060 |[25¢g

GIKSR8-PS |8 |25/48.,5 (129 19]10.3 | M8 12516 | 158 |36 | 12 |5 |12 |14 |13 11610 | 5130 43 g

GIKSR10-PS |10|29|57.5 |14 ]10.5|22|12.9 | M10 15 |19 |19 43 | 15 /6.5 14 | 17 |13 |16200 | 7200 |72¢g
GIKSR12-PS |12|33|66.5 |16 |12 |26 |15.4 | M12 175|122 | 222 |50 | 18 |6.5/16 |19 |13 [21600 | 8190 | 107 g
GIKSR14-PS |14|37|75.5 |19|13.5|28 | 16.8 | M14 20 25 | 254 |57 |21 |8 |18 |22 |15 27900 | 12330 | 160 g
GIKSR16-PS |16|43|85.5 |21 |15 |32 |19.3 | M16 22 |27 |285 |64 | 24 |8 |21 |22 |15 |35100 | 17100 | 210g
GIKSR18-PS |18| 47945 |23|16.5|35|21.8 |M18X1,5 |25 |31 |31.7 |71 |27 |10 |23 |27 |15 |42750 | 20700 | 295¢g
GIKSR20-PS |20| 51|102.5|25 |18 |40 |24.3 | M20X1,5 |27.5 |34 | 349 (77 | 30 |10 |25 |30 |15 |51300 | 20520 | 380 g
GIKSR22-PS |22|55/111.5|28 |20 |42 |25.8 | M22X1,5 |30 |37 |38.1 |84 |33 |12 |27 |32 |15 (61200 | 27360 | 490 g
GIKSR25-PS |25| 61|124.5|31 |22 |47 |29.5 | M24X2 |33.5|42 (428 |94 |36 |12 |30 |36 |15 |76500 | 32580 | 650 g
GIKSR30-PS |30|71|145.5|37 |25 |55 |34.8 | M30X2 |40 |50 |50.8 |110| 45 |15 |35 |41 |15 |102600| 42750 | 1150 g

ZQN www.zen.biz



Embouts a rotule avec entretien

d‘2
8 |
I et o \/
v

T L4
! h1
‘ e
|| L5
|
|| S iL MF) = Mai
a3 (MF) = Maintenance Free ﬁ o
< g‘; (RM) = Requiring Maintenance ()
Ref Dimension (mm) *Load Rating | Weight
(©)
d|d2| L4 | B|C1| D | df d3 d4 |d5| dK | h1 | L3 |L5|L7 | W |a| G G, |approx.
dyn. N | stat. N
GIR17-DO-2RS |17 |46 |90 14 |11 |30 |20.7 | M16 24 |30 |25 |67 |34 |10 |23 |27 |10 |19170 | 50850 (250 g
GIR20-DO-2RS |20 |53 [103.5|16 |13 |35 |24.2 | M20X1,5|27.5 |35 |29 77 140 |10 |27 |32 |9 |26640 | 68040 |360g
GIR25-DO-2RS |25 |64 (126 |20 |17 |42 |29.3 | M24X2 |33.5 (42 |35.5 |94 |48 |12 |32 |36 |7 |43470 | 79470 |660 g
GIR30-DO-2RS |30 |73 [146.5(22 |19 |47 |34.2 | M30X2 |40 |50 [40.7 |110 |56 |15 (37 |41 |6 |56070 | 107100 |980 g
GIR35-DO-2RS |35 |82 166 (25 |21 |55 |39.8 | M36X3 |47 |58 |47 125 |60 |15 (42 |50 (6 |71910 | 143100 |1430¢g
GIR40-DO-2RS |40 |92 [188 |28 |23 |62 |45 M39X3 |52 |65 |53 142 |65 |18 |48 |55 |7 |89190 | 174600 |2100 g
GIR45-DO-2RS |45 (102|196 (32 |27 |68 |50.8 | M42X3 |58 |70 |60 145 |65 |20 (52 |60 |7 |115200| 233100 |2700 g
GIR50-DO-2RS |50 |112]216 |35 |30 |75 |56 M45X3 |62 |75 |66 160 | 68 |20 (60 |65 |6 |141300| 282600 |3540 g
GIR60-DO-2RS |60 |135(242.5 |44 |38 |90 |66.8 | M52X3 |70 |88 |80 175 |70 |20 (75 |75 |6 |220500| 436500 |5600 g
GIR70-DO-2RS |70 |160(280 |49 |42 |105|77.9 | M56X4 |80 |98 |92 |200 |80 |20 (87 |85 |6 |281700| 507600 |8620 g
GIR80-DO-2RS |80 |180(320 |55 |47 |120|89.4 | M64X4 |95 |110(105 |230 |85 |25 (100|100(6 |361800| 621000 |13200 g
Ref Dimension (mm) *Load Rating | Weight
(©)
d/d2| L4 |B|C1 D | di d3 d4 |d5| dK | h1 [L3 | L5 |L7 | W | C, C approx.

dyn. N | stat.N

GIL17-DO-2RS |17 |46 |90 14 111 |30 |20.7 | M16 24 |30 |25 67 |34 |10 |23 |27 |10 19170 | 50850 |250 g
GIL20-DO-2RS |20 |53 |103.5|16 |13 |35 |24.2 | M20X1,5|27.5 |35 |29 77 140 (10 |27 |32
GIL25-DO-2RS |25 |64 |126 |20 (17 |42 |29.3 | M24X2 |33.5|42 |35.5 |94 |48 |12 (32 (36

26640 | 68040 (3609
43470 | 79470 |660 g
GIL30-DO-2RS |30 |73 |146.5|22 |19 |47 |34.2 | M30X2 |40 |50 [40.7 | 110 |56 |15 37 |41 56070 | 107100 {980 g
GIL35-DO-2RS |35 |82 166 (25 |21 |55 |39.8 | M36X3 |47 |58 |47 125 |60 |15 |42 |50

GIL40-DO-2RS |40 |92 |188 |28 |23 |62 |45 M39X3 |52 |65 |53 142 | 65 |18 |48 |55

71910 | 143100 |1430 g
89190 | 174600 |2100 g
GIL45-DO-2RS |45 (102|196 |32 |27 |68 |50.8 | M42X3 |58 |70 |60 145 | 65 |20 |52 |60 115200 | 233100 | 2700 g
GIL50-DO-2RS |50 |112]216 |35 |30 | 75 |56 M45X3 |62 |75 |66 160 | 68 |20 |60 |65

GIL60-DO-2RS |60 [135|242.5 |44 |38 |90 |66.8 | M52X3 |70 |88 |80 175 |70 |20 |75 |75

141300 | 282600 |3540 g
220500 436500 | 5600 g

GIL70-DO-2RS |70 (160|280 |49 |42 |105|77.9 | M56X4 |80 |98 |92 200 | 80 |20 |87 |85 281700 507600 |8620 g

o O O O N N o o N ©

GIL80-DO-2RS |80 |180(320 |55 |47 |120/89.4 | M64X4 |95 [110/105 |230 | 85 |25 (100|100 361800 | 621000 | 13200 g
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Embouts a rotule avec entretien

1 d2
[ i
g L7T . L4
2 = .M
| wer tol
|
L3 | L5
. T EJSZE]L MF) = Mai
a3 (MF) = Maintenance Free ﬁ
J —~ L%_l (RM) = Requiring Maintenance ()
Ref Dimension (mm) *Load Rating | Weight
(@)
d|d2| L4 | B|C1| D | df ds3 d4 |d5| dK | h1 |3 |L5|L7 | W || G C, |approx.
dyn. N | stat. N
GIR6-DO 6 (21 |40.5 |6 |4.4|14 |8 M6 10 |18 |10 30 (11 |5 |12 |11 |13 |3060 9270 239
GIR8-DO 8 |24 |48 8 |6 |16 [10.2 | M8 125|116 |13 36 |15 |5 |14 |14 |15 |5031 14400 |39¢g

GIR10-DO 10|29 |57.5 (9 |7 |19 |13.2 | M10 15 |19 |16 43 |20 |6.5(15 |17 |12 (7344 19800 |66 g
GIR12-DO 12 |34 |67 10 |8 |22 (149 | M12 175|122 |18 50 |23 |6.5(18 |19 |11 |9720 |27360 | 100g
GIR15-DO 15|40 |81 12 |10 |26 |18.4 | M14 21 |26 |22 61 |30 |8 |20 |22 |8 |15210 | 40320 |180g
GIR17-DO 17 |46 |90 14 111 |30 |20.7 | M16 24 |30 |25 67 |34 |10 |23 |27 |10 |19170 | 50850 | 2509
GIR20-DO 20 |58 |103.5|16 |13 |35 [24.2 | M20X1,5|27.5 |35 |29 77 |40 |10 |27 |32 |9 |26640 | 68040 |360g
GIR25-DO 25|64 (126 |20 |17 |42 |29.3 | M24X2 |33.5 |42 | 35,5 |94 |48 |12 |32 |36 |7 |43470 | 79470 |660¢g

GIR30-DO 30 (73 |146.5|22 |19 |47 |34.2 | M30X2 |40 |50 |40.7 |110|56 |15 |37 |41 |6 |56070 | 107100 | 980 g

Ref Dimension (mm) *Load Rating | Weight
)
d/d2| L4 | B|C1 D | di ds d4 |d5| dK | h1 | L3 [L5|L7 | W | a°® G, C, approx.
dyn. N | stat. N
GIL6-DO 6 |21 |405 (6 (4414 |8 M6 10 |13 |10 |30 |11 |5 |12 |11 |13 |3060 |9270 23 ¢
GIL8-DO 8 |24 |48 8 |6 |16 |10.2 | M8 12516 |13 |36 |15 |5 |14 |14 |15 |5031 14400 [39g¢g

GIL10-DO 10|29 |57.5 (9 |7 |19 |13.2 | M10 15 |19 |16 |43 |20 6.5(15 |17 |12 |7344 19800 |66 g
GIL12-DO 12 |34 |67 10 |8 |22 (149 | M12 175|122 |18 |50 |23 |6.5/18 (19 |11 |9720 |27360 |100g
GIL15-DO 15|40 |81 12 |10 |26 |18.4 | M14 21 |26 |22 61 |30 |8 |20 |22 |8 |15210 | 40320 |180g
GIL17-DO 17 |46 |90 14 111 130 |20.7 | M16 24 |30 |25 67 |34 |10 |23 |27 |10 |19170 | 50850 |250¢g
GIL20-DO 20 (53 |103.5|16 |13 |35 |24.2 | M20X1,5|27.5 |35 |29 |77 |40 |10 |27 [32 |9 |26640 | 68040 |360g
GIL25-DO 25|64 (126 |20 |17 |42 |29.3 | M24X2 |33.5 |42 |35,5 |94 |48 |12 |32 |36 |7 |43470 | 79470 |660g

GIL30-DO 30 (73 |146.5|22 |19 |47 |34.2 | M30X2 |40 |50 |40.7 | 110 |56 |15 |37 [41 |6 |56070 | 107100 | 980 g
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Embouts a rotule sans entretien

%3 g

upper fol

o] Vower tol
A
<

% L4
~—T1 \“é’w"i?{gl
L3 s
5 = e AO
Ref Dimension (mm) *Load Rating | Weight
d|d2| L4 | B|Cl d3 d4 | d5 | dk | h1 | L3 | L5 | W | dy% N e taCt, N apgr)ox.
GIR17-UK-2RS |17 |46 (90 (14 | 11 | M16x2 24 30 | 25 67 34 | 10 | 27 10 |20250 | 50850 |220g
GIR20-UK-2RS |20 |53 |103.5(16 | 13 | M20x1.5 | 27.5 | 35 | 29 77 40 10 | 32 9 |28170 | 68040 |350¢
GIR25-UK-2RS |25 |64 (126 |20 | 17 | M24x2 335 | 42 | 355 |94 48 | 12 | 36 7 45990 | 94500 |640g
GIR30-UK-2RS |30 |73 [146.5]22 | 19 | M30x2 40 50 | 40.7 [110 | 56 | 15 | 41 6 |59310 | 125100|930¢g
GIR35-UK-2RS |35 |82 [166 (25 | 21 | M36x3 47 58 | 47 125 | 60 15 | 50 6 | 189000 | 143100 | 1300 g
GIR40-UK-2RS |40 |92 |188 |28 | 23 | M39x3 52 65 | 53 142 | 65 18 | 55 7 252000 | 174600 | 2000 g
GIR45-UK-2RS |45 |102 ({196 (32 | 27 | M42x3 58 70 | 60 145 | 65 | 20 | 60 7 324000 | 233100 |2500 g
GIR50-UK-2RS |50 |112 216 |35 | 30 | M45x3 62 75 | 66 160 | 68 | 20 | 65 6 397800 | 281700 |3500 g
GIR60-UK-2RS | 60 | 135 [242.5/44 | 38 | M52x3 70 88 | 80 175 | 70 | 20 | 75 6 |621000 | 436500 | 5500 g
GIR70-UK-2RS |70 |160 [280 |49 | 42 | M56x4 80 98 | 92 200 | 80 | 20 | 85 6 |796500 | 507600 | 8600 g
GIR80-UK-2RS |80 |180 (320 |55 | 47 | M64x4 95 110| 105 |230 | 85 | 25 | 100 | 6 |1017000| 621000 [12000 g
Ref Dimension (mm) *Load Rating | Weight
@
d|d2| L4 | B|Cl d3 d4 | d5 dk h1 L3 | L5 W | dy(r?., . stact; . approx.
GIL17-UK-2RS |17 |46 (90 |14 | 11 | M16x2 24 30 | 25 67 34 | 10 | 27 10 |20250 | 50850 |220g
GIL20-UK-2RS |20 |53 |103.5(16 | 13 | M20x1.5 | 27.5 | 35 | 29 77 40 10 | 32 9 |28170 | 68040 |350¢g
GIL25-UK-2RS |25 |64 [126 |20 | 17 | M24x2 335 |42 | 355 (94 48 | 12 | 36 7 45990 | 94500 |640g
GIL30-UK-2RS |30 |73 [146.5122 | 19 | M30x2 40 50 | 40.7 |110 | 56 | 15 | 41 6 |59310 | 125100|930 g
GIL35-UK-2RS |35 |82 [166 (25 | 21 | M36x3 47 58 | 47 125 | 60 15 | 50 6 |189000 | 143100 |1300 g
GIL40-UK-2RS |40 |92 [188 |28 | 23 | M39x3 52 65 | 53 142 | 65 18 | 55 7 252000 | 174600 |2000 g
GIL45-UK-2RS |45 (102 (196 |32 | 27 | M42x3 58 70 | 60 145 | 65 | 20 | 60 7 324000 | 233100 |2500 g
GIL50-UK-2RS |50 |112 216 |35 | 30 | M45x3 62 75 | 66 160 | 68 | 20 | 65 6 397800 | 281700 |3500 g
GIL60-UK-2RS |60 |135[242.5/44 | 38 | M52x3 70 88 | 80 175 | 70 | 20 | 75 6 621000 | 436500 |5500 g
GIL70-UK-2RS |70 |160 (280 |49 | 42 | M56x4 80 98 | 92 200 | 80 | 20 | 85 6 |796500 | 507600 8600 g
GIL80-UK-2RS |80 |180 (320 |55 | 47 | M64x4 95 110| 105 |230 | 85 | 25 | 100 | 6 |1017000| 621000 [12000 g
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Embouts a rotule sans entretien

Ref

GIR6-UK

GIR8-UK

GIR10-UK
GIR12-UK
GIR15-UK
GIR17-UK
GIR20-UK
GIR25-UK
GIR30-UK

Ref

GIL6-UK

GIL8-UK

GIL10-UK
GIL12-UK
GIL15-UK
GIL17-UK
GIL20-UK
GlIL25-UK
GIL30-UK

h1

L4

Weight
@

approx.

219
39¢
61 g
96 g
180 g
220 g
350 g
640 g
930 g

Weight

approx.

21g
39¢
61g
96 g
180 g
220 g
350 g
640 g

E s
2] Tar (AV) - Requiting Mantenance A
w d5

Dimension (mm) *Load Rating

d|d2| L4 | B|Ct d3 d4 | d5| dk | h1 | L3 | LB | W | C, C,
dyn.N | stat. N

6 |21 405 |6 | 4.4 | M6 10 |13 | 10 |30 11 | 5 | 11 13 | 3240 | 9270
8 |24 148 |8 |6 | M8 12516 | 13 |36 15 | 5 |14 | 15 | 5265 | 14400
10 (29 |57.5 |9 |7 | M10 15 [ 19 | 16 |43 | 20 | 65 | 17 | 12 | 7776 | 19800
12 (34 |67 |10 |8 | M12 17522 | 18 |50 | 23 | 65 | 19 | 11 | 10170 | 27360
15 |40 |81 |12 | 10 | M14 21 |26 | 22 |61 30 | 8 |22 | 8 |16020 | 40320
17 |46 |90 |14 | 11 | M16 24 |30 | 25 |67 | 34 | 10 |27 | 10 | 20250 | 50850
20 |53 |103.5|16 | 13 | M20x1.5 | 275 | 385 | 29 |77 | 40 | 10 |32 | 9 |28170 | 68040
25 |64 [126 |20 | 17 | M24x2 335 |42 | 355 |94 | 48 | 12 |36 | 7 |45900 | 94500
30 |73 [146.5(22 | 19 | M30x2 40 |50 | 40.7 |110 | 56 | 15 |41 | 6 |59310 | 125100
Dimension (mm) *Load Rating

d|d2| L4 | B|Ct ds3 d4 | d5 | dk | h1 | L8| LB | W | C, G
dyn.N | stat. N

6 |21 405 6 | 4.4 | M6 10 |13 | 10 |30 11 | 5 | 11 13 | 3240 | 9270
8 |24 148 |8 |6 | M8 125 |16 | 13 |36 15 | 5 |14 | 15 | 5265 | 14400
10 (29 |57.5 |9 |7 | M10 15 |19 | 16 |43 | 20 | 65 | 17 | 12 | 7776 | 19800
12 |34 |67 |10 |8 | M12 17522 | 18 |50 | 23 | 65 | 19 | 11 | 10170 | 27360
15 (40 |81 |12 | 10 | M14 21 |26 | 22 |61 30 | 8 |22 | 8 |16020 | 40320
17 |46 |90 |14 | 11 | M16 24 |30 | 25 |67 | 34 | 10 |27 | 10 | 20250 | 50850
20 |53 |103.5|16 | 13 | M20x1.5 | 27.5 | 385 | 29 |77 | 40 | 10 |32 | 9 |28170 | 68040
25 |64 (126 |20 | 17 | M24x2 335 |42 | 355 |94 | 48 | 12 |36 | 7 |45900 | 94500
30 |73 |146.5|22 | 19 | M30x2 40 |50 | 40.7 |110 | 56 | 15 |41 | 6 |59310 | 125100

930 g
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Embouts a rotule pour vérins hydrauliques avec entretien

Eul I."gx:::; d1|D
Aﬂh

o L6
A h2
@ e
A%O (MF) =M F
PR 7 = Maintenance Free
,dé’ Lo 1 (RM) = Requiring Maintenance (&) ﬁ
Ref Dimension (mm) *Load Rating Weight
(©)
d d2 L6 B C1 |Cimax| D d1 dK h2 | o C, G, approx.
dyn. N stat. N
GF20-DO 20 50 63 16 19 20 35 24.2 29 38 26640 59040 350 ¢g

GF25-DO 25 55 72.5 20 23 24 42 29.3 35.5 | 45 43470 61920 530 g

GF30-DO 30 65 83.5 22 28 29 47 34.2 40.7 | 51 56070 104400 | 8709
GF35-DO 35 83 102.5 | 25 30 31 55 39.8 47 61 71910 173700 | 1500 g
GF40-DO 40 100 | 119 28 35 36.5 | 62 45 53 69 89190 275400 | 2400 ¢
GF45-DO 45 110 | 132 32 40 415 | 68 50.8 60 77 115200 | 347400 | 3400 g
GF50-DO 50 123 | 149.5 | 35 40 415 | 75 56 66 88 141300 | 397800 | 44009
GF60-DO 60 140 | 170 44 50 52.5 | 90 66.8 80 100 220500 | 502200 | 7100g

GF70-DO 70 164 | 197 49 55) 58 105 | 77.9 92 115 281700 | 652500 | 10500 g

o O o O N N o o N o©

GF80-DO 80 180 | 231 55 60 63 120 | 89.4 105 141 361800 | 723600 | 15000 g
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Embouts a rotule pour vérins hydrauliques avec entretien
B

c d2
I 3’"1@;::.‘;‘ a1
S L7
N o]
43 a5 (MF) = Maintenance Free
) o <o (RM) = Requiring Maintenance (O ﬁ
Ref Dimension (mm) *Load Rating Weight
(@)
d|d2| 14 |B|C1|C2| D| df d3 d4 | d5| d6 | dK|h1|I13]|17]|a°| ©C G, |approx.

dyn.N | stat.N

GIHNRK12-LO |12 |32 |54 12 |1 10.6(10.6 22 [15.5 | M12X1,25|16.5 |32 |M5X12 |18 |38 |17 | 14
GIHNRK16-LO |16 |40 |64 16 |13 |13 |28 |20 |M14X1,56 |21 |40 |M6X16 |23 |44 |19 |18
GIHNRK20-LO |20 |47 |75.5 (20 |17 |17 [35 (25 |M16X1,56 |25 |47 |M8X20 |29 |52 |23 |22

9720 21600 |110g
15930 | 31860 200 g
26640 | 37350 3609
GIHNRK25-LO |25 |58 (94 |25 |21.5|17 |42 |30 |M20X1,5 |30 |54 |M8X20 |35.5/65 |29 |27
GIHNRK32-LO |32 |70 (115 |32 |27 |22 |52 |38 |M27X2 |38 |66 |M10X25 |44 |80 |37 |32

43470 | 62910 5909
60570 | 88920 1060 g
GIHNRK40-LO |40 |89 |141.5(40 |32 |26 |62 |46 | M33X2 47 180 |M10X25 |53 |97 |46 | 41 89190 158400 (1930 g
GIHNRK50-LO |50 (108|174 |50 |40 |32 |75 |57 |M42X2 |58 |96 |M12X30 |66 [120 |57 |50

GIHNRK63-LO |63 |132|211 |63 |52 |38 |95 |71.5| M48X2 70 |114|M12X35 |83 |140 |64 |62

141300 | 241200 |3490 g
228600 | 288900 |6290 g
GIHNRK70-LO |70 |155(245 |70 |57 |42 [105|79 |M56X2 |80 |135|M16X40 |92 (160 |76 | 70 281700 | 427500 |9750 g
GIHNRK80-LO |80 |168(270 |80 |66 |48 [120 |91 |M64X3 |90 |148 |M16X45 |105|180 |86 | 78

GIHNRK90-LO |90 (185|296 |90 |72 (52 |130|99 | M72X3 100 | 160 | M16X50 | 115 |195 |91 | 85

361800 | 475200 |13000 g
440100 | 594000 (17000 g

B T R e N

GIHNRK100-LO |100|210 322 |100| 84 |62 |150 |113 | M80X3 110 | 178 | M20X60 | 130 |210 {96 | 98

547200 | 756000 |23800 g
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Embouts a rotule pour vérins hydrauliques avec entretien
C1

- Id o |d1
: lower tol

d2 d2

L4

>a°

i Im_n3 b e
‘ (MF) = Maintenance Free ﬁ
(RM) = Requiring Maintenance
d <280 d > @80
Ref Dimension (mm) *Load Rating Weight
(©)
d|d2| L4 | B | Cl| d1 d3 d4 | d5 | dk | hi1 | L8| L7 | a® C C approx.

dyn. N stat. N

GIHRK20-DO | 20 |56 | 80 16 | 19 | 242 | M16x1.5 (25 [46 |29 |50 |17 |25 26640 72990 [430¢g
GIHRK25-DO | 25 |56 |80 |20 |23 | 293 |M16x1.5 |25 |46 |355(|50 |17 |28

GIHRK30-DO | 30 |64 |94 22 | 28 | 342 | M22x1.5 |32 |50 |40.7|60 |23 |30

43470 58950 [480¢g
56070 87120 |740¢9
GIHRK35-DO | 35 |78 | 112 |25 | 30 | 39.8 | M28x1.5 |40 |66 |47 |70 |29 |38 71910 126000 |1200¢g
GIHRK40-DO | 40 |94 | 135 |28 | 35 | 45.0 | M35x1.5 |49 |76 |53 (85 |36 |45 89190 205200 | 2000 g
GIHRK50-DO | 50 | 116 | 168 | 35 | 40 | 55.9 | M45x1.5 |61 |90 |66 |105 |46 |55 141300 | 299700 |3800 g
GIHRK60-DO | 60 | 130 | 200 | 44 | 50 | 66.8 | M58x1.5 |75 | 120 |80 (130 |59 |65 220500 | 294300 |5400¢g
GIHRK70-DO | 70 | 154 | 232 |49 | 55 | 779 | M65x1.5 |86 | 130 |92 |[150 |66 |75

GIHRK80-DO | 80 |176 | 265 | 55 | 60 | 89.4 | M80x2 105 | 160 | 105 [170 |81 |80

281700 | 396900 |8500¢g
361800 | 495900 |12000g

GIHRK90-DO | 90 | 206 | 323 | 60 | 65 | 98.1 | M100x2 |124 [ 180 | 115 210 |101 |90 440100 | 729900 |21500¢g

N o0 oo O O O N o o N ©

GIHRK100-DO | 100|231 | 360 | 70 | 70 | 109.5| M110x2 |138 | 200 | 130 | 235 |111|105

547200 | 828000 |27500 g9
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Embouts a rotule pour vérins hydrauliques sans entretien

~C1_

N
e

AN
_—
aar/}}}g

(MF) = Maintenance Free ﬁ O
(RM) = Requiring Maintenance

d <280 d >80

Ref Dimension (mm) *Load Rating Weight
@)
d|d2|L4|B|C1 dl d3 d4 | d5 | dk | h1 | L8 | L7 |a® G, G, approx.

dyn. N stat. N

GIHRK20-UK-2RS |20 (56 |80 |16 |19 |24.2 |M16x1.5 |25 |46 |29 |50 |17 |25
GIHRK25-UK-2RS |25 |56 |80 |20 |23 |29.3 |M16x1.5 |25 |46 |355|50 |17 |28

30000 |72000 |430¢g
48000 |72000 |480¢g
GIHRK30-UK-2RS |30 |64 |94 |22 |28 342 |[M22x1.5 |32 |50 |40.7|60 |23 |30 62000 | 106000 |7409
GIHRK35-UK-2RS |35 |78 [112|25 |30 |39.8 |M28x1.5 |40 |66 |47 |70 |29 |38 80000 | 153000 |1200¢g
GIHRK40-UK-2RS |40 (94 |135|28 |35 |45.0 |M35x1.5 |49 |76 |53 |85 |36 |45 100000 | 250000 |2000 g
GIHRK50-UK-2RS |50 |116 |[168 |35 |40 |55.9 |M45x1.5 |61 |90 |66 | 105 |46 |55
GIHRK60-UK-2RS |60 |130 (200 |44 |50 | 66.8 |M58x1.5 |75 |120 |80 |130 |59 |65

GIHRK70-UK-2RS |70 |154 |232|49 |55 |77.9 |Me5x1.5 |86 |130 |92 |150 (66 |75

156000 | 365000 |3800g
245000 | 400000 |5400g9g
315000 | 540000 |8500¢g
GIHRK80-UK-2RS |80 |176 [265 |55 |60 | 89.4 |M80x2.0 |105 | 160 | 105 | 170 |81 |80 400000 | 670000 |12000 g

GIHRK90-UK-2RS |90 |206 [323 60 |65 |98.1 |[M100x2.0 | 124 | 180 | 115 | 210 | 101 |90 490000 | 980000 |21500 g

N o0 o o o o N o o N o

GIHRK100-UK-2RS |100 (231 |360 |70 | 70 | 109.5|M110x2.0 | 138 | 200 | 130 | 235 | 111 | 105

610000 | 1120000 | 27500 g

ZQN www.zen.biz



Embouts a rotule pour vérins hydrauliques avec entretien

L4
° o,
L8
6 s 0 <020 (MF) = Maintenance Free ﬁ
=0 (RM) = Requiring Maintenance (&)
Ref Dimension (mm) *Load Rating Weight
()

d | d2 | B|Ccl D| d |d3| d4 | dk | h1 | L4 | L7 |L8|c° C C approx.

dyn. N stat. N

GK10-DO 10 | 29 © 7 19 13.2
GK12-DO 12 | 34 10 | 8 22 15

15 16 24 1385 | 15 12 | 7335 14040 419

—_
o o

175 | 18 27 | 44 18 11 | 9720 19440 66 g

GK15-DO 15 | 40 12 |10 | 26 18.4 21 22 31 |51 20 8 15210 | 28620 120 g

GK17-DO 17 | 46 14 |11 |30 | 20.7 10 | 19170 | 36090 190 ¢g

GK20-DO 20 | 53 16 |13 |35 | 24.2

24 25 35 |58 23
27.5 | 29 38 |64.5 | 27.5 26640 | 48330 230 g
GK25-DO 25 | 64 20 |17 |42 29.3
GK30-DO 30 | 73 22 |19 | 47 34.2

GK35-DO 35 | 82 25 |21 |55 | 39.8

335 | 355 |45 |77 33 43470 | 63720 430 g
56070 | 86130 640 g

71910 115200 | 960 g

40 40.7 |51 | 87.5 | 37.5
47 47 61 | 102 43
GK40-DO 40 | 92 28 | 23 |62 45

52 53 69 | 115 48 89190 | 140400 | 1300 g

GK45-DO 45 | 102 | 32 | 27 |68 50.8 115200 | 187200 | 1800 g

GK50-DO 50 [ 112 | 35 |30 |75 | 55.9

58 60 77 | 128 52
62 66 88 | 144 59 141300 | 226800 | 2500 g

GK60-DO 60 | 135 | 44 | 38 |90 | 66.8 70 80 100 | 167.5| 72.5 220500 | 350100 | 3900 g
281700 | 459900 | 6600 g

361800 | 561600 | 8700 g

GK70-DO 70 | 160 | 49 | 42 | 105 | 77.9
GK80-DO 80 | 180 | 55 | 47 | 120 | 89.4

80 92 115 | 195 86
95 105 | 141 | 231 98

o o o o o »~A A B b B B B OO W
a oo »~ A B B OO W W DN DN DN
o O O O N N O o N ©

ZQN www.zen.biz



Rotules Axiales sans entretien

d2
d3
R2s 3 i g S
\R1s i
P | H
/2 e
Ris/ dmrs ‘
D1 _ (MF) = Maintenance Free ﬁ
D e (RM) = Requiring Maintenance
Ref Dimension (mm) *Load Rating Weight

@
d D B C d1 d2 | d3 dk H S Ri1s | R2s | a° |C,dyn.N|C, stat. N | approx.

GE10-AW 10.0 (300 |79 |6.0 |16,5 |27.5 |21.0 |320 (95 |7.0 0.6 | 0.2 | 10.0 | 36000 72000 409
GE12-AW 12.0 |35.0 | 9.3 |9.0 |19.5 |32.0 |24.0 |37.0 | 13.0 | 8.0 06 | 0.2 | 9.0 |49000 98000 709
GE15-AW 15.0 |42.0 | 10.7 |11.0 |24.0 [38.9 (29.0 |45.0 150 | 10.0 | 0.6 | 0.2 | 7.0 | 78000 156000 | 120 g
GE17-AW 17.0 (470 | 11.5 |11.5 |28.0 |43.4 |34.0 |50.0 |16.0 | 11.0 | 0.6 | 0.2 | 6.0 |88000 176000 |160g
GE20-AW 20.0 |55.0 | 14.3 |13.0 |33.5 [50.0 |40.0 |60.0 | 20.0 |12.5 | 1.0 | 0.3 | 6.0 |112000 | 224000 |250¢g
GE25-AW 25.0 [62.0 | 16.0 |17.0 (345 |57.5 |45.0 |66.0 | 225 | 140 | 1.0 | 0.3 | 7.0 |193000 | 390000 |380¢g
GE30-AW 30.0 |75.0 | 18.0 |19.5 |44.0 (69.0 |56.0 [80.0 | 26.0 |17.5 | 1.0 | 0.3 | 6.0 |255000 | 510000 | 6509
GE35-AW 35.0 |90.0 | 22.0 |[20.0 |52.0 |84.0 |66.0 |98.0 |28.0 |22.0 | 1.0 | 0.3 | 6.0 |390000 | 780000 | 1000g
GE40-AW 40.0 [105.0| 27.0 |22.0 |59.0 |98.0 |78.0 |{114.0|32.0 | 245 | 1.0 | 0.3 | 6.0 |560000 | 1120000 | 1600 g
GE45-AW 45.0 |120.0| 31.0 |25.0 |68.0 |112.0(89.0 |130.0|36.5 |27.5 | 1.0 | 0.3 | 6.0 | 735000 | 1460000 | 2400 g
GE50-AW 50.0 |130.0| 33.5 |32.0 |69.0 |122.5|98.0 |140.0|42.5 | 30.0 | 1.0 | 0.3 | 5.0 |980000 | 1960000 | 3300 g
GEBO-AW 60.0 [150.0| 37.0 |33.0 |86.0 |140.0|108.0|160.0| 45.0 | 35.0 | 1.0 | 0.3 | 7.0 |1100000 | 2200000 | 4500 g
GE70-AW 70.0 |160.0 | 40.0 |36.0 |95.0 |149.5|121.0/170.0| 50.0 | 35.0 | 1.0 | 0.3 | 6.0 | 1200000 | 2400000 | 5500 g
GE80-AW 80.0 |180.0| 42.0 |36.0 |108.0 |168.0130.0|194.0| 50.0 | 42.5 | 1.0 | 0.3 | 6.0 | 1560000 | 3100000 | 7000 g
GE100-AW |100.0{210.0 | 50.0 |42.0 |133.0 |195.5|155.0220.0| 59.0 | 45.0 | 1.0 | 0.3 | 7.0 | 1800000 | 3600000 | 10500 g
GE120-AW  |120.0(230.0 | 52.0 |45.0 |154.0 |214.0|170.0|245.0| 64.0 | 525 | 1.0 | 0.3 | 8.0 | 1860000 | 3750000 | 13000 g
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Rotules avec entretien

R2s i S

y/Rs | g
w e _

D1 (MF) = Maintenance Free
D rertl (RM) = Requiring Maintenance (&) ﬂ
Ref Dimension (mm) *Load Rating Weight
d D H dk | di d2 | d3 B C S A | Rls | R2s | a®° |C, dyn. N|C, stat. N apgr)ox.

GE10-AX |10.0 [30.0 |9.5 |32.0 (165|275 | 21 |79 |60 |70 |[3.0 |06 | 0.2 |[10.0] 21960 |109800 | 40g
GE12-AX |12.0 [35.0 | 13.0 |37.0 [19.5|32.0 | 24 |93 |90 |80 |40 |06 |02 |9.0 | 29160 |145800 | 70g
GE15-AX | 15.0 (42.0 | 15.0 |45.0 |24.0 |38.9 | 29 | 10.7 |11.0 | 10.0 | 5.0 |06 | 0.2 |7.0 | 46980 |234900 | 120g
GE17-AX |17.0 (47.0 | 16.0 |50.0 |28.0 |43.4 | 34 | 115|115 |11.0 /5.0 |06 | 0.15|6.0 | 53280 |266400 | 160g
GE20-AX |20.0 (55.0 |20.0 |60.0 |33.5|50.0 | 40 | 14.3|13.0 | 125 /6.0 |1.0 | 0.3 |6.0 | 67590 |337500 | 2509
GE25-AX |25.0 (62.0 | 22.5 |66.0 345|575 | 45 | 16.0|17.0 | 140 /6.0 |1.0 | 0.3 |7.0 | 116100 | 580500 | 3809
GE30-AX |30.0 (75.0 | 26.0 |80.0 |44.0 |69.0 | 56 | 18.0|19.5 | 17.5 /8.0 |1.0 | 0.3 |6.0 | 152100 | 763200 | 650 g
GE35-AX |35.0 (90.0 | 28.0 |98.0 |52.0 |84.0 | 66 |22.0|20.0 | 22.0 /8.0 |1.0 | 0.3 |6.0 | 233100 | 1161000 | 1000 g
GE40-AX |40.0 (105.0| 32.0 |114.0/59.0 |98.0 | 78 | 27.0 |22.0 | 245 9.0 | 1.0 | 0.3 |6.0 | 335700 | 1674000 | 1600 g
GE45-AX | 45.0 (120.0| 36.5 |130.0/68.0 |112.0| 89 | 31.0|25.0 | 27.5|/11.0| 1.0 | 0.3 |6.0 | 437400 | 2187000 | 2400 g
GE50-AX |50.0 (130.0| 42.5 |140.0(69.0 |122.5| 98 | 33.5|32.0 | 30.0 | 10.0 | 1.0 | 0.3 |5.0 | 585000 |2925000 | 3300 g
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Rotules a Contact Oblique sans entretien

B el
lower tol

T [ uppertol upper tol
lower tol lower tol

R1s]t %st
R2s, | RIS ~oroe (MF) = Maintenance Free
QA:E& (RM) = Requiring Maintenance ﬂ
Ref Dimension (mm) *Load Rating Weight
d D T B C di dk S C,dyn.N | C, stat. N ap:)gr)ox.
GE25-SW 25.0 47.0 15.0 14.0 14.0 31.4 42.5 1.0 71000 140000 140 g
GE28-SW 28.0 52.0 16.0 15.0 15.0 35.7 47.0 1.0 90000 180000 180 g
GE30-SW 30.0 55.0 17.0 16.0 16.0 36.1 50.0 2.0 95000 190000 220 g
GE32-SW 32.0 58.0 17.0 17.0 16.0 37.5 52.0 2.0 102000 204000 240 g
GE35-SW 35.0 62.0 18.0 17.0 17.0 42.4 56.0 2.0 116000 232000 280¢g
GE40-SW 40.0 68.0 19.0 18.0 18.0 46.8 60.0 1.5 134000 270000 3409
GE45-SW 45.0 75.0 20.0 19.0 19.0 52.9 66.0 1.5 160000 320000 4309
GE50-SW 50.0 80.0 20.0 19.0 19.0 59.1 74.0 4.0 176000 355000 4709
GE55-SW 55.0 90.0 23.0 22.0 22.0 62.0 80.0 4.0 220000 440000 700 g
GE60-SW 60.0 95.0 23.0 22.0 22.0 68.1 86.0 5.0 240000 480000 750 g
GEB65-SW 65.0 100.0 23.0 22.0 22.0 75.6 92.0 5.0 260000 520000 800 g
GE70-SW 70.0 110.0 25.0 24.0 24.0 82.2 102.0 7.0 315000 630000 1000 g
GE75-SW 75.0 115.0 25.0 25.0 25.0 84.4 107.0 7.9 345000 670000 1100 g
GE80-SW 80.0 125.0 29.0 27.0 27.0 90.5 115.0 10.0 375000 750000 1600 g
GE85-SW 85.0 130.0 29.0 29.0 26.5 94.8 122.0 9.4 425000 810000 1700 g
GE90-SW 90.0 140.0 32.0 30.0 30.0 103.3 130.0 11.0 480000 965000 2200 g
GE95-SW 95.0 145.0 32.0 32.0 29.5 104.4 135.0 10.8 500000 1000000 2300 g
GE100-SW 100.0 | 150.0 32.0 30.0 30.0 114.3 140.0 12.0 520000 1040000 2400 g
GE105-SW 105.0 | 160.0 35.0 35.0 32.5 113.8 148.0 12.3 565000 1250000 2900 g
GE110-SW 110.0 | 170.0 38.0 36.0 36.0 125.8 160.0 15.0 710000 1430000 37009
GE120-SW 120.0 | 180.0 38.0 36.0 36.0 135.4 170.0 17.0 765000 1530000 4000 g
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Rotules a Contact Oblique avec entretien

B e
lower tol

I
o I
7 I
I
! I
Noood d1|D
! upper tol upper tol
S ! lower tol lower tol

R1s i [TR2s
R2s | ' [_R1s Cimer (MF) = Maintenance Free ﬂ
*Tié (RM) = Requiring Maintenance (&)
Ref Dimension (mm) *Load Rating Weight
(©)
d D T A B C di dk S a® C,dyn.N | C, stat. N | approx.

GE25-SX 25.0 47.0 15.0 | 7.5 14.0 14.0 31.4 42.5 1.0 7.5 43020 215100 130 g
GE28-SX 28.0 52.0 16.0 | 8.0 15.0 15.0 35.7 47.0 1.0 8.0 51930 259200 170 g
GES30-SX 30.0 55.0 17.0 | 85 16.0 16.0 36.1 50.0 2.0 8.5 58140 290700 2109
GE32-SX 32.0 58.0 17.0 | 85 17.0 16.0 375 52.0 2.0 8.5 63900 318600 240g
GES35-SX 35.0 62.0 18.0 | 9.0 17.0 17.0 42.4 56.0 2.0 9.0 70740 353700 27049
GE40-SX 40.0 68.0 19.0 | 95 18.0 18.0 46.8 60.0 15 9.5 81720 408600 3209
GE45-SX 45.0 75.0 20.0 10.0 19.0 19.0 52.9 66.0 1.5 10.0 95400 478800 4109

GE50-SX 50.0 80.0 20.0 | 10.0 19.0 19.0 59.1 74.0 4.0 10.0 106200 532800 450 g

GEb55-SX 55.0 90.0 23.0 | 11.5 22.0 22.0 62.0 80.0 4.0 11.5 134100 671400 1670 g
GE60-SX 60.0 95.0 23.0 | 115 22.0 22.0 68.1 86.0 5.0 11.5 144900 724500 720 g

GEB65-SX 65.0 100.0 | 23.0 | 11.5 22.0 22.0 75.6 92.0 5.0 11.5 155700 780300 760 g

GE70-SX 70.0 110.0 | 25.0 | 125 24.0 24.0 82.2 102.0 | 7.0 12.5 188100 936000 1000 g
GE75-SX 75.0 1156.0 | 25.0 | 125 25.0 24.0 84.4 107.0 | 7.9 12.5 198000 1016100 1100 g
GE80-SX 80.0 1256.0 | 29.0 | 145 27.0 27.0 90.5 115.0 10.0 | 14.5 220500 1098000 1500 g
GE85-SX 85.0 130.0 | 29.0 | 14.5 29.0 26.5 94.8 122.0 | 94 14.5 255600 1279800 1600 g
GE90-SX 90.0 140.0 | 32.0 | 16.0 30.0 30.0 103.3 | 130.0 11.0 | 16.0 282600 1413000 2100 ¢
GE95-SX 95.0 145.0 | 32.0 | 16.0 32.0 29.5 104.4 | 135.0 10.8 | 16.0 301500 1575000 22009
GE100-SX | 100.0 | 150.0 | 32.0 | 16.0 30.0 30.0 114.3 | 140.0 12.0 | 16.0 305100 1530000 2300 g
GE105-SX | 105.0 | 160.0 | 35.0 | 17.5 35.0 32.5 113.8 | 148.0 123 | 17.5 380700 1904400 2900 g
GE110-SX | 110.0 | 170.0 | 38.0 | 19.0 36.0 36.0 125.8 | 160.0 15.0 | 19.0 422100 2106000 3600 g

GE120-SX | 120.0 | 180.0 | 38.0 | 19.0 36.0 36.0 135.4 | 170.0 17.0 | 19.0 449100 2241000 3900 g
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Rotules Radiales avec entretien
B!

Cmpertl
lower tol

upper tol | upper tol
lower tol | lower tol

R1$1: 2N \ (MF) = Maintenance Free
NN L (RM) = Requiring Maintenance & ﬁ o
Ref Dimension (mm) Mounting *Load Rating Weight (g)
Dimensions approx.
d D B C Da dk a® da C, dyn.N C, stat. N
GE17-DO-2RS |17.0 |30.0 |[14.0 |10.0 |24.0 |25.0 10.0 20.7 19170 95400 419
GE20-DO-2RS |20.0 |350 |16.0 |12.0 |27.5 |29.0 9.0 24.2 26640 133200 659
GE25-DO-2RS |25.0 [42.0 |20.0 |16.0 |33.0 |355 7.0 29.3 43470 216900 120 g
GE30-DO-2RS |30.0 |47.0 [22.0 |18.0 |38.0 |40.7 6.0 34.2 56070 279900 150 g
GE35-DO-2RS |35.0 [55.0 [25.0 |20.0 |445 |47.0 6.0 39.8 71910 360000 2309
GE40-DO-2RS  |40.0 |62.0 |[28.0 |22.0 |51.0 |53.0 7.0 45.0 89190 446400 3209
GE45-DO-2RS | 45.0 |68.0 [32.0 |250 |57.0 |60.0 7.0 50.8 115200 575100 420 g
GE50-DO-2RS  |50.0 |75.0 [35.0 |28.0 |63.0 |66.0 6.0 56.0 141300 706500 560 g
GE60-DO-2RS | 60.0 |[90.0 |44.0 |36.0 |75.0 |80.0 6.0 66.8 220500 1098000 1030 g
GE70-DO-2RS | 70.0 |105.0 [49.0 | 40.0 |87.0 |92.0 6.0 77.9 281700 1404000 1560 g
GE80-DO-2RS |80.0 |120.0 |55.0 |45.0 |99.0 |105.0 | 6.0 89.4 361800 1809000 2290 g
GE90-DO-2RS | 90.0 |130.0 |60.0 |50.0 |108.0 | 115.0 | 5.0 98.1 440100 2196000 2760 g
GE100-DO-2RS |100.0 | 150.0 | 70.0 |55.0 |123.0 |130.0 | 7.0 109.5 547200 2736000 4420 g
GE110-DO-2RS |110.0 | 160.0 | 70.0 | 55.0 |134.0 | 140.0 | 6.0 121.2 589500 2952000 4800 g
GE120-DO-2RS |120.0 | 180.0 | 85.0 | 70.0 |150.0 | 160.0 | 6.0 135.6 856800 4284000 8060 g
GE140-DO-2RS |140.0 |210.0 [90.0 | 70.0 |173.0 | 180.0 | 7.0 155.9 963000 4824000 11200 g
GE160-DO-2RS | 160.0 | 230.0 | 105.0 | 80.0 | 191.0 | 200.0 | 8.0 170.2 1224000 6120000 14200 g
GE180-DO-2RS |180.0 |260.0 | 105.0 | 80.0 |219.0 | 225.0 | 6.0 199.0 1377000 6885000 18600 g
GE200-DO-2RS | 200.0 |290.0 | 130.0 | 100.0 | 239.0 | 250.0 | 7.0 213.5 1917000 9540000 28500 g
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Rotules Radiales avec entretien

Bsperel
lower tol

et
lower tol

upper tol | upper tol
lower tol | lower tol

dkf|
I\
|
|
‘
]
‘

(MF) = Maintenance Free ﬁ
B (RM) = Requiring Maintenance (&)

R2s
Ref Dimension (mm) Mounting *Load Rating Weight (g)
Dimensions approx.
d D B C Da dk a® da C,dyn. N C, stat. N
GE6-DO 6.0 14.0 | 6.0 4.0 9.6 10.0 13.0 8.0 3060 15300 59
GE8-DO 8.0 16.0 | 8.0 5.0 125 | 13.0 15.0 10.2 5031 25200 79
GE10-DO 10.0 19.0 | 9.0 6.0 155 | 16.0 12.0 13.2 7344 36720 12¢g
GE12-DO 12.0 22.0 10.0 7.0 175 | 18.0 11.0 14.9 9720 48600 179
GE15-DO 15.0 26.0 12.0 9.0 21.0 | 22.0 8.0 18.4 15210 76230 279
GE16-DO 16.0 30.0 14.0 10.0 | 24.0 | 25.0 10.0 20.7 19170 95400 349
GE17-DO 17.0 30.0 14.0 10.0 | 240 | 25.0 10.0 20.7 19170 95400 449
GE20-DO 20.0 35.0 16.0 120 | 275 | 29.0 9.0 24.2 26640 133200 659
GE25-DO 25.0 42.0 | 20.0 16.0 | 33.0 | 355 7.0 29.3 43470 216900 120 g
GE30-DO 30.0 47.0 | 22.0 18.0 | 38.0 | 40.7 6.0 34.2 56070 279900 150 g
GE35-DO 35.0 55.0 | 25.0 20.0 | 445 | 47.0 6.0 39.8 71910 360000 230 g
GE40-DO 40.0 62.0 | 28.0 22.0 | 51.0 | 53.0 7.0 45.0 89190 446400 3209
GE45-DO 45.0 68.0 | 32.0 25.0 | 57.0 | 60.0 7.0 50.8 115200 575100 4209
GE50-DO 50.0 75.0 | 35.0 28.0 | 63.0 | 66.0 6.0 56.0 141300 706500 560 g
GE60-DO 60.0 90.0 | 44.0 36.0 75.0 | 80.0 6.0 66.8 220500 1098000 1030 g
GE70-DO 70.0 105.0 | 49.0 40.0 | 87.0 | 92.0 6.0 77.9 281700 1404000 1560 g
GE80-DO 80.0 120.0 | 55.0 45.0 | 99.0 | 105.0 | 6.0 89.4 361800 1809000 2290 g
GE90-DO 90.0 130.0 | 60.0 50.0 108.0 | 115.0 | 5.0 98.1 440100 2196000 2760 g
GE100-DO | 100.0 | 150.0 | 70.0 55.0 123.0 | 130.0 | 7.0 109.5 547200 2736000 4420 g
GE110-DO | 110.0 | 160.0 | 70.0 55.0 134.0 | 140.0 | 6.0 121.2 589500 2952000 4800 g
GE120-DO | 120.0 | 180.0 | 85.0 70.0 150.0 | 160.0 | 6.0 135.6 856800 4284000 8060 g
GE140-DO | 140.0 | 210.0 | 90.0 70.0 173.0 | 180.0 | 7.0 155.9 963000 4824000 11200 g
GE160-DO | 160.0 | 230.0 | 105.0 | 80.0 191.0 | 200.0 | 8.0 170.2 1224000 6120000 14200 g
GE180-DO | 180.0 | 260.0 | 105.0 | 80.0 | 219.0 | 225.0 | 6.0 199.0 1377000 6885000 18600 g
GE200-DO | 200.0 | 290.0 | 130.0 | 100.0 | 239.0 | 250.0 | 7.0 2135 1917000 9540000 28500 g
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Rotules Radiales avec entretien
Bk

Cuprertel
Tower tol

g% ””” ' g’xs::;‘ E"wpsr:;‘
AANGY
21s} 1 - Mai
a 2 : L8 g&)) - '\Ig:antji?ilzncl\:/?agteeiance @ ﬁ O
Ref Dimension (mm) Mounting *Load Rating Weight (g)
Dimensions approx.
d D B C Da dk a® da C,dyn. N C, stat. N
GE15-FO-2RS 15.0 | 30.0 16.0 10.0 | 24.0 | 25.0 16.0 19.2 19170 95400 479
GE17-FO-2RS 17.0 | 35.0 | 20.0 120 | 275 | 29.0 19.0 21.0 26640 133200 799
GE20-FO-2RS 20.0 | 42.0 | 25.0 16.0 | 33.0 | 355 17.0 25.2 43470 216900 150 g
GE25-FO-2RS 25.0 | 47.0 | 28.0 18.0 | 38.0 | 40.7 17.0 29.5 56070 279900 200 g
GE30-FO-2RS 30.0 | 55.0 | 32.0 20.0 | 445 | 47.0 17.0 34.4 71910 360000 300 g
GE35-FO-2RS 35.0 | 62.0 | 35.0 22.0 | 51.0 | 53.0 16.0 39.8 89190 446400 4009
GE40-FO-2RS 40.0 | 68.0 | 40.0 25.0 | 57.0 | 60.0 17.0 44.7 115200 575100 530 g
GE45-FO-2RS 450 | 75.0 | 43.0 28.0 | 63.0 | 66.0 15.0 50.1 141300 706500 690 g
GE50-FO-2RS 50.0 | 90.0 | 56.0 36.0 | 75.0 | 80.0 17.0 57.1 220500 1098000 1410g¢g
GE60-FO-2RS 60.0 | 105.0 | 63.0 40.0 | 87.0 | 92.0 17.0 67.0 281700 1404000 2100 g
GE70-FO-2RS 70.0 | 120.0 | 70.0 40.0 | 99.0 105.0 | 16.0 78.3 361800 1809000 3000 g
GEB80-FO-2RS 80.0 | 130.0 | 75.0 50.0 | 108.0 | 115.0 | 14.0 87.2 440100 2196000 3600 g
GE90-FO-2RS 90.0 | 150.0 | 85.0 55.0 | 123.0 | 130.0 | 15.0 98.4 547200 2736000 5500 g
GE100-FO-2RS | 100.0 | 160.0 | 85.0 55.0 | 134.0 | 140.0 | 14.0 111.2 589500 2952000 6000 g
GE110-FO-2RS | 110.0 | 180.0 | 100.0 | 70.0 | 150.0 | 160.0 | 12.0 124.9 856800 4284000 9700 g
GE120-FO-2RS | 120.0 | 210.0 | 115.0 | 70.0 | 173.0 | 180.0 | 16.0 138.5 963000 4824000 15100 g
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Rotules Radiales avec entretien

B el
lower tol

upper tol
lower tol

S R [ S
“S} 3 (MF) = Maintenance Free ﬁ
2 \ N (RM) = Requiring Maintenance (&)
Ref Dimension (mm) Mounting *Load Rating Weight (g)
Dimensions approx.
d D B C Da dk a°® da C,dyn. N C, stat. N

GE6-FO 6.0 16.0 9.0 5.0 12.5 13.0 21.0 9.4 4950 24750 99
GE8-FO 8.0 19.0 11.0 6.0 15.5 16.0 21.0 11.6 7344 36720 159
GE10-FO 10.0 22.0 12.0 7.0 17.5 18.0 18.0 134 9720 48600 21g
GE12-FO 12.0 26.0 15.0 9.0 21.0 22.0 18.0 16.1 15210 76230 3749
GE15-FO 15.0 30.0 16.0 10.0 | 24.0 25.0 16.0 19.2 19170 95400 479
GE17-FO 17.0 35.0 20.0 12.0 | 275 29.0 19.0 21.0 26640 133200 799
GE20-FO 20.0 42.0 25.0 16.0 | 33.0 8515 17.0 25.2 43470 216900 150 g
GE25-FO 25.0 47.0 28.0 18.0 | 38.0 40.7 17.0 29.5 56070 279900 200 g
GE30-FO 30.0 55.0 32.0 20.0 | 445 47.0 17.0 34.4 71910 360000 300 g
GE35-FO 35.0 62.0 35.0 22.0 | 51.0 53.0 16.0 39.8 89190 446400 400 g
GE40-FO 40.0 68.0 40.0 25.0 | 57.0 60.0 17.0 44.7 115200 575100 530 g
GE45-FO 45.0 75.0 43.0 28.0 | 63.0 66.0 15.0 50.1 141300 706500 690 g
GE50-FO 50.0 90.0 56.0 36.0 | 75.0 80.0 17.0 571 220500 1098000 1410 g
GE60-FO 60.0 105.0 | 63.0 40.0 | 87.0 92.0 17.0 67.0 281700 1404000 2100 g
GE70-FO 70.0 120.0 | 70.0 45.0 | 99.0 105.0 | 16.0 78.3 361800 1809000 3000 g
GE80-FO 80.0 130.0 | 75.0 50.0 108.0 | 115.0 | 14.0 87.2 440100 2196000 3600 g
GE90-FO 90.0 150.0 | 85.0 55.0 123.0 | 130.0 | 15.0 98.4 547200 2736000 5500 g
GE100-FO | 100.0 | 160.0 | 85.0 55.0 134.0 | 140.0 | 14.0 111.2 589500 2952000 6000 g
GE110-FO | 110.0 | 180.0 | 100.0 | 70.0 150.0 | 160.0 | 12.0 124.9 856800 4284000 9700 g
GE120-FO | 120.0 | 210.0 | 115.0 | 70.0 173.0 | 180.0 | 16.0 138.5 963000 4824000 15100 g

ZQN www.zen.biz



Rotules Radiales sans entretien

B upeer tol
lower tol

upper tol
lower tol

: 1

Tros

WR1s

i ol a 85!

(MF) = Maint_enance Free ﬁ O
(RM) = Requiring Maintenance
Ref Dimension (mm) *Load Rating Weight (g)
approx.
d D B C dk Ris R2s a® C,dyn. N C, stat. N

GE15-FW-2RS 15.0 30.0 16.0 10.0 25.0 0.3 0.3 16.0 20250 50670 46 g
GE17-FW-2RS 17.0 35.0 20.0 12.0 29.0 0.3 0.3 19.0 28170 70470 789
GE20-FW-2RS 20.0 42.0 25.0 16.0 BB 0.6 0.6 17.0 45990 115200 150 g
GE25-FW-2RS 25.0 47.0 28.0 18.0 40.7 0.6 0.6 17.0 59310 148500 190 g
GE30-FW-2RS 30.0 55.0 32.0 20.0 47.0 0.6 1.0 17.0 190800 317700 290 g
GE35-FW-2RS 35.0 62.0 35.0 22.0 53.0 0.6 1.0 16.0 252000 419400 3909
GE40-FW-2RS 40.0 68.0 40.0 25.0 60.0 0.6 1.0 17.0 324000 540000 520 g
GE45-FW-2RS 45.0 75.0 43.0 28.0 66.0 0.6 1.0 15.0 399600 665100 680 g
GE50-FW-2RS 50.0 90.0 56.0 36.0 80.0 0.6 1.0 17.0 621900 1035000 1400 g
GE60-FW-2RS 60.0 105.0 | 63.0 40.0 92.0 1.0 1.0 17.0 794700 1323000 2000 g
GE70-FW-2RS 70.0 120.0 | 70.0 45.0 105.0 1.0 1.0 16.0 1017000 1701000 2900 g
GE80-FW-2RS 80.0 130.0 | 75.0 50.0 115.0 1.0 1.0 14.0 1242000 2070000 3500 g
GE90-FW-2RS 90.0 150.0 | 85.0 55.0 130.0 1.0 1.0 15.0 1548000 2574000 5400 g
GE100-FW-2RS | 100.0 | 160.0 | 85.0 55.0 140.0 1.0 1.0 14.0 1665000 2772000 6000 g
GE110-FW-2RS | 110.0 | 180.0 | 100.0 | 70.0 160.0 1.0 1.0 12.0 2421000 4032000 9700 g
GE120-FW-2RS | 120.0 | 210.0 | 115.0 | 70.0 180.0 1.0 1.0 16.0 2718000 4536000 14000 g
GE140-FW-2RS | 140.0 | 230.0 | 130.0 | 80.0 200.0 1.0 1.0 16.0 3456000 5760000 19000 g
GE160-FW-2RS | 160.0 | 260.0 | 135.0 | 80.0 225.0 1.1 1.1 16.0 3888000 6480000 24700 g
GE180-FW-2RS | 180.0 | 290.0 | 155.0 | 100.0 | 250.0 1.1 1.1 14.0 5400000 9000000 35900 g
GE200-FW-2RS | 200.0 | 320.0 | 165.0 | 100.0 | 275.0 1.1 1.1 15.0 5940000 9900000 45300 g
GE220-FW-2RS | 220.0 | 340.0 | 175.0 | 100.0 | 300.0 1.1 1.1 16.0 6480000 10800000 51100 g
GE240-FW-2RS | 240.0 | 370.0 | 190.0 | 110.0 | 325.0 1.1 1.1 15.0 7722000 12870000 65100 g
GE260-FW-2RS | 260.0 | 400.0 | 205.0 | 120.0 | 350.0 1.1 1.1 15.0 9090000 15120000 82400 g
GE280-FW-2RS | 280.0 | 430.0 | 210.0 | 120.0 | 375.0 1.1 1.1 15.0 9720000 16200000 97200 g
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Rotules Radiales sans entretien
B

upper tol
lower tol

: y
jRZs
R1s
B upper tol d1 upper tol
(MF) = Maintenance Free ﬁ
(RM) = Requiring Maintenance
Ref Dimension (mm) *Load Rating Weight (g)
approx.
d D B C di dk R1s R2s a® C,dyn.N | C, stat. N
GE6-FW 6.0 16.0 9.0 5.0 9.0 13.0 0.3 0.3 21.0 5265 13140 8¢
GE8-FW 8.0 19.0 11.0 6.0 11.0 16.0 0.3 0.3 21.0 7776 19440 149
GE10-FW 10.0 22.0 12.0 7.0 13.0 18.0 0.3 0.3 18.0 10170 25560 21g
GE12-FW 12.0 26.0 15.0 9.0 16.0 22.0 0.3 0.3 18.0 16020 40140 33¢g
GE15-FW 15.0 30.0 16.0 10.0 19.0 25.0 0.3 0.3 16.0 20250 50670 49¢g
GE17-FW 17.0 35.0 20.0 12.0 21.0 29.0 0.3 0.3 19.0 28170 70470 83¢g
GE20-FW 20.0 42.0 25.0 16.0 24.0 35.5 0.3 0.3 17.0 45990 115200 153 g
GE25-FW 25.0 47.0 28.0 18.0 29.0 40.7 0.6 0.6 17.0 59310 148500 203 g
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Rotules Radiales avec entretien

B el
lower tol

upper tol
lower tol

B i,,,, _ d2 |D
i v e it
e | o e e & A O
Ref Dimension (mm) Mounting *Load Rating Weight
Dimensions (¢))
d D B C da d2 dk a’° da C,dyn.N | C, stat. N | approx.
GE20-HO-2RS 20.0 35.0 24.0 12.0 | 24.0 | 24.0 | 29.0 3.0 27.5 26640 133200 70 g
GE25-HO-2RS 25.0 42.0 29.0 16.0 | 29.0 | 29.0 | 355 3.0 33.0 43470 216900 130 g
GE30-HO-2RS 30.0 47.0 30.0 18.0 | 342 | 342 | 40.7 3.0 38.0 56070 279900 160 g
GE35-HO-2RS 35.0 55.0 35.0 20.0 | 40.0 | 40.0 | 47.0 3.0 44.5 71910 360000 250 g
GE40-HO-2RS 40.0 62.0 38.0 22.0 | 45.0 | 45.0 | 53.0 3.0 51.0 89190 446400 330g
GE45-HO-2RS 45.0 68.0 40.0 25.0 | 51.5 | 51,5 | 60.0 3.0 57.0 115200 575100 4409
GE50-HO-2RS 50.0 75.0 43.0 28.0 | 56.5 | 56.5 | 66.0 3.0 63.0 141300 706500 580 g
GE60-HO-2RS 60.0 90.0 54.0 36.0 | 67.7 | 67.7 | 80.0 3.0 75.0 220500 1098000 | 1060 g
GE70-HO-2RS 70.0 105.0 65.0 40.0 | 78.0 | 78.0 | 92.0 3.0 87.0 281700 1404000 | 16409
GE80-HO-2RS 80.0 120.0 74.0 45.0 | 90.0 | 90.0 | 105.0| 3.0 99.0 361800 1809000 | 2440g
GE90-HO-2RS 90.0 130.0 80.0 50.0 | 99.0 | 99.0 | 115.0| 3.0 108.0 440100 2196000 | 2900 g
GE100-HO-2RS | 100.0 | 150.0 90.0 55.0 | 113.0| 113.0 | 130.0| 3.0 123.0 547200 2736000 | 46009
GE110-HO-2RS | 110.0 | 160.0 90.0 55.0 | 124.0 | 124.0 | 140.0 | 3.0 134.0 589500 2952000 | 5180g
GE120-HO-2RS | 120.0 | 180.0 108.0 | 70.0 | 138.0| 138.0 | 160.0 | 3.0 150.0 856800 4284000 | 87009
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Rotules Radiales avec entretien

B
Tower tol

upper tol
lower tol

~ | uppertol upper fol
lower tol ower tol

(MF) = Maintenance Free ﬁ
L (RM) = Requiring Maintenance (&)

Ref Dimension (mm) *Load Rating Weight (g)
approx.
d D B C d2 dk R1s R2s a® C,dyn.N | C, stat. N
GE12-LO 12.0 22.0 12.0 7.0 158 18.0 0.3 0.3 4.0 9720 48600 229
GE16-LO 16.0 28.0 16.0 9.0 20.0 23.0 0.3 0.3 4.0 15930 79740 359
GE20-LO 20.0 35.0 20.0 12.0 | 25.0 29.0 0.3 0.3 4.0 26640 133200 70 g
GE25-LO 25.0 42.0 25.0 16.0 | 30.5 35.5 0.6 0.6 4.0 43470 21690 120 g
GE30-LO 30.0 47.0 30.0 18.0 | 34.0 40.7 0.6 0.6 4.0 55800 279000 168 g
GE32-LO 32.0 52.0 32.0 18.0 | 37.0 44.0 0.6 1.0 4.0 60570 303300 2009
GE35-LO 35.0 55.0 35.0 20.0 | 40.0 47.0 0.6 1.0 4.0 71100 359100 253 g
GE40-LO 40.0 62.0 40.0 22.0 | 46.0 53.0 0.6 1.0 4.0 89190 446400 340¢g
GE45-LO 45.0 68.0 45.0 25.0 | 52.0 60.0 0.6 1.0 4.0 114300 573300 4819
GE50-LO 50.0 75.0 50.0 28.0 | 57.0 66.0 0.6 1.0 4.0 141300 706500 560 g
GE60-LO 60.0 90.0 60.0 36.0 | 68.0 80.0 1.0 1.0 4.0 220500 1098000 1150 g
GE63-LO 63.0 95.0 63.0 36.0 | 715 83.0 1.0 1.0 4.0 228600 1143000 1200 g
GE70-LO 70.0 105.0 | 70.0 40.0 | 78.0 92.0 1.0 1.0 4.0 281700 1404000 1700 g
GE80-LO 80.0 120.0 | 80.0 45.0 | 91.0 105.0 1.0 1.0 4.0 361800 1809000 2400 g
GE90-LO 90.0 130.0 | 90.0 50.0 | 99.0 115.0 1.0 1.0 4.0 440100 2196000 3200 g
GE100-LO 100.0 | 150.0 | 100.0 55.0 | 113.0 | 130.0 1.0 1.0 4.0 547200 2736000 4800 g
GE110-LO 110.0 | 160.0 | 110.0 55.0 | 124.0 | 140.0 1.0 1.0 4.0 589500 2952000 5780 g
GE125-LO 125.0 | 180.0 | 125.0 70.0 | 138.0 | 160.0 1.0 1.0 4.0 856800 4284000 8490 g
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Rotules Radiales avec entretien

Ref

GE6-PB

GE8-PB

GE10-PB
GE12-PB
GE14-PB
GE16-PB
GE18-PB
GE20-PB
GE22-PB
GE25-PB
GE30-PB

upper tol
lower tol

upper tol
lower tol

d1 D

| upper tol upper tol

lower tol lower tol

Dimension (mm)

(MF) = Maintenance Free
(RM) = Requiring Maintenance

6.0

8.0

10.0
12.0
14.0
16.0
18.0
20.0
22.0
25.0
30.0

16.0
19.0
22.0
26.0
28.0
32.0
35.0
40.0
42.0
47.0
55.0

9.0

12.0
14.0
16.0
19.0
21.0
23.0
25.0
28.0
31.0
37.0

C Da
6.75 11.5
9.0 14.0
10.5 17.0
12.0 19.5
13.5 22.5
15.0 25.5
16.5 28.5
18.0 31.5
20.0 34.0
22.0 38.5
25.0 46.0

da

9.0

10.4
12.9
15.4
16.9
19.4
21.9
24.4
25.8
29.6
34.8

dK

12.7
15.875
19.05
22.225
25.4
28.575
31.75
34.925
38.1
42.85
50.8

13.0
14.0
13.0
13.0
16.0
15.0
15.0
14.0
15.0
15.0
17.0

*Load Rating

C,dyn.N | C, stat. N
3888 9720
6426 16110
9000 22500
11970 29970
15390 38610
19260 48240
23580 58950
28260 70740
34290 85770
42390 106200
57150 143100

® A

Weight (g)
approx.

119
199
28¢
45¢
559
829
1109
150 g
180 g
240¢g
390 g
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Rotules Radiales sans entretien

upper tol
lower tol

upper tol
lower tol

| (9 B
(MF) = Maintenance Free
(RM) = Requiring Maintenance (&) ﬁ
Ref Dimension (mm) *Load Rating Weight (g)
approx.
d D B C Da da dK a® C,dyn.N | C, stat. N

GE6-PW 6.0 16.0 9.0 6.75 11.5 8.9 12.7 13.0 6975 17460 11g
GE8-PW 8.0 19.0 12.0 9.0 14.0 10.3 15.875 14.0 11610 28890 179
GE10-PW 10.0 22.0 14.0 10.5 17.0 12.9 19.05 13.0 16290 40680 279
GE12-PW 12.0 26.0 16.0 12.0 19.5 15.4 22.225 13.0 21600 54000 439
GE14-PW 14.0 28.0 19.0 185 22,5 16.9 25.4 16.0 27900 69750 54 g
GE16-PW 16.0 32.0 21.0 15.0 25.5 19.4 28.575 15.0 34740 86760 799
GE18-PW 18.0 35.0 23.0 16.5 28.5 21.9 31.75 15.0 42570 106200 100 g
GE20-PW 20.0 40.0 25.0 18.0 31.5 24.4 34.925 14.0 50940 126900 150 g
GE22-PW 22.0 42.0 28.0 20.0 34.0 25.8 38.1 15.0 61740 153900 180 g
GE25-PW 25.0 47.0 31.0 22.0 38.5 29.6 42.85 15.0 76320 190800 240 g
GE30-PW 30.0 55.0 37.0 25.0 46.0 34.8 50.8 17.0 102600 257400 380¢g
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Rotules Radiales sans entretien

B el
lower tol

upper tol
Tower tol

‘ 1

Tres ‘
upper tol d1 upper tol
(MF) = Maint_e_nance Free ﬁ O
(RM) = Requiring Maintenance
Ref Dimension (mm) *Load Rating Weight (g)
approx.
d D B C di dk a® C,dyn. N C, stat. N

GE15-UK-2RS 15.0 26.0 12.0 9.0 18.0 22.0 9.0 16020 40140 359
GE17-UK-2RS 17.0 30.0 14.0 10.0 20.0 25.0 10.0 43920 73170 419
GE20-UK-2RS 20.0 35.0 16.0 12.0 24.0 29.0 9.0 61110 101700 66 g
GE25-UK-2RS 25.0 42.0 20.0 16.0 29.0 35.5 7.0 115200 191700 1199
GE30-UK-2RS 30.0 47.0 22.0 18.0 34.0 40.7 6.0 148500 247500 153 g
GE35-UK-2RS 35.0 55.0 25.0 20.0 39.0 47.0 6.0 190800 317700 233 g
GE40-UK-2RS 40.0 62.0 28.0 22.0 45.0 53.0 7.0 252000 419400 306 g
GE45-UK-2RS 45.0 68.0 32.0 25.0 50.0 60.0 7.0 324000 540000 427 g
GE50-UK-2RS 50.0 75.0 35.0 28.0 55.0 66.0 6.0 399600 665100 546 g
GE60-UK-2RS 60.0 90.0 44.0 36.0 66.0 80.0 6.0 621900 1035000 10409
GE70-UK-2RS 70.0 105.0 49.0 40.0 77.0 92.0 6.0 794700 1323000 1550 g
GEB80-UK-2RS 80.0 120.0 55.0 45.0 88.0 105.0 6.0 1017000 1701000 231g
GE90-UK-2RS 90.0 130.0 60.0 50.0 98.0 115.0 5.0 1242000 2070000 2750 g
GE100-UK-2RS 100.0 150.0 70.0 55.0 109.0 130.0 7.0 1548000 2574000 4450 g
GE110-UK-2RS 110.0 160.0 70.0 55.0 121.0 140.0 6.0 1665000 2772000 4820 g
GE120-UK-2RS 120.0 180.0 85.0 70.0 135.0 160.0 6.0 2421000 4032000 8050 g
GE140-UK-2RS 140.0 210.0 90.0 70.0 155.0 180.0 7.0 2718000 4536000 11020 g
GE160-UK-2RS 160.0 230.0 105.0 80.0 170.0 200.0 8.0 3456000 5760000 140109
GE180-UK-2RS 180.0 260.0 105.0 80.0 199.0 225.0 6.0 3888000 6480000 18650 g
GE200-UK-2RS | 200.0 290.0 130.0 100.0 213.0 250.0 7.0 5400000 9000000 28030 g
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Rotules Radiales sans entretien

B peeriel
lower tol

upper tol
lower tol

i C

R1s
B upper tol d1 upper tol
(MF) = Maintenance Free ﬁ
(RM) = Requiring Maintenance
Ref Dimension (mm) *Load Rating Weight (g)
approx.
d D B C di dk a® C,dyn. N C, stat. N
GE6-UK 6.0 14.0 6.0 4.0 8.0 10.0 13.0 3240 8100 49
GE8-UK 8.0 16.0 8.0 5.0 10.0 13.0 15.0 5265 13140 8¢
GE10-UK 10.0 19.0 9.0 6.0 13.0 16.0 12.0 7776 19440 11g
GE12-UK 12.0 22.0 10.0 7.0 15.0 18.0 10.0 10170 25560 159
GE15-UK 15.0 26.0 12.0 9.0 18.0 22.0 8.0 16020 40140 279
GE17-UK 17.0 30.0 14.0 10.0 20.0 25.0 10.0 20250 50670 419
GE20-UK 20.0 35.0 16.0 12.0 24.0 29.0 9.0 28170 70470 66 g
GE25-UK 25.0 42.0 20.0 16.0 29.0 35.5 7.0 45990 115200 1199
GE30-UK 30.0 47.0 22.0 18.0 34.0 40.7 6.0 59310 148500 163 g
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Rotules Radiales avec entretien

B upper ol
lower tol

upper tol
Tower tol

“ | upper tol | upper tol
lower tol | lower tol

R'Is%:

(MF) = Maintenance Free ﬁ
(RM) = Requiring Maintenance (D

R2s v
Ref Dimension (mm) Mounting *Load Rating Weight (g)
Dimensions approx.
d D B C Da dk a’® da C, dyn.N C, stat. N
GE19-ZO | 19.05 |31.75 16.662 | 14.275 | 24.5 27.5 6 21.9 28260 84780 52¢g
GE22-Z0 | 22.225 |36.513 | 19.431 | 16.662 28.5 32.0 6 25.4 38340 115200 859
GE25-Z0 | 25.4 41.275 | 22.225 | 19.05 31.5 &5 6 27.7 48600 145800 130 g
GE31-ZO0 | 31.75 |50.8 27.762 | 23.8 40.5 45.5 6 36.0 77850 233100 230 g
GE34-ZO | 34.925 55.563 | 30.15 |26.187 | 43.5 49.0 6 38.6 91800 276300 3009
GE38-ZO | 38.1 61.913 | 33.325 | 28.575 | 46.5 53.0 6 41.2 108900 327600 4109
GE44-ZO | 44.45 |71.438 | 38.887 | 33.325 | 57.0 63.9 6 50.9 153900 460800 640 g
GE50-Z0 | 50.8 80.963 | 44.45 | 38.1 65.0 73.0 6 57.9 200700 601200 940 ¢g
GE57-Z0 | 57.15 |90.488 | 50.013 | 42.85 73.0 82.0 6 65.0 252900 759600 1600 g
GE63-Z0 | 63.5 100.013 | 565.55 | 47.625 | 82.0 92.0 6 73.3 315900 945000 1780 g
GE69-ZO | 69.85 |111.125| 61.112 | 52.375 | 89.0 100.0 6 79.2 377100 1134000 2410 g
GE76-Z0 | 76.2 120.65 | 66.675 | 57.15 98.0 109.5 6 86.9 450000 1350000 3100 g
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Rotules Radiales avec entretien

B
C Vo

3 ! (MF) = Maintenance Free
(RM) = Requiring Maintenance (&) ﬁ

Ref Dimension (mm) *Load Rating Weight (g)
approx.
d D B C dk R1s R2s a® C, dyn. N C, stat. N
GEG6-E 6.0 14.0 6.0 4.0 10.0 0.3 0.3 13.0 3060 15300 49
GE8-E 8.0 16.0 8.0 5.0 13.0 0.3 0.3 15.0 4950 24750 79
GE10-E 10.0 19.0 9.0 6.0 16.0 0.3 0.3 12.0 7335 36450 119
GE12-E 12.0 22.0 10.0 7.0 18.0 0.3 0.3 11.0 9720 48600 169

Rotules Radiales sans entretien

B .
C R2s
: v
I Z
! Ri1s
D| dy d|{f----- Lo -
| ‘ (MF) = Maintenance Free ﬁ
- Yooy (RM) = Requiring Maintenance (&)
Ref Dimension (mm) *Load Rating Weight (g)
approx.
d D B C dk a® C, dyn. N C, stat. N
GE6-C 6.0 14.0 6.0 4.0 10.0 13.0 3240 8100 49
GE8-C 8.0 16.0 8.0 5.0 13.0 15.0 5265 13140 8¢
GE10-C 10.0 19.0 9.0 6.0 16.0 12.0 7785 19440 12¢g
GE12-C 12.0 22.0 10.0 7.0 18.0 10.0 10260 25650 179
GE15-C 15.0 26.0 12.0 9.0 22.0 8.0 16200 40500 329
GE17-C 17.0 30.0 14.0 10.0 25.0 10.0 20160 50400 509
GE20-C 20.0 35.0 16.0 12.0 29.0 9.0 28350 70200 659
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