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Os rolamentos ZEN sao fabricados de acordo
com o mais alto padrao de qualidade, para
aplicagoes “standard” e “non-standard”
Nosso departamento técnico pode modificar
qualquer rolamento para atender seus
requerimentos, independente da quantidade.

Além da nossa extensa linha de rolamentos
miniatura, com mais de 1000 tipos diferentes,
variando de 1-10mm de didmetro interno
(incluindo medidas em polegadas), nossa linha
também inclui: rolamentos axiais de esferas,
rolamentos fixos de esferas e qualquer tipo

de rolamentos especiais. No6s estamos aptos

a desenhar rolamentos de acordo com seus
requerimentos usando materiais novos como
ceramica ou agos especiais, para aplicacoes na
industria quimica, alimenticia e farmacéutica.

Nosso departamento técnico pode modificar
qualquer rolamento especial para atender
seus requerimentos especificos, inclusive para
quantidades pequenas.

Para qualquer item nao listado no nosso catalogo,
favor entrar em contato com nossa equipe de vendas

TUVRheinland®

CERT

Certified 1SO 2008
Certified

Zen Ball Bearings Shanghai conquistou o
certificado alemao ISO TUV Rheinland para
inspecao dos produtos ZEN.

Esta certificacéo representa o mais alto padrao que
uma empresa do nosso segmento pode alcancar.
E internacionalmente reconhecida como garantia
de qualidade, foco no cliente e melhoria continua.
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Rolamentos de Esferas Série Métrica — Em Aco Inoxidavel
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Designation/Type * Load Rating

Dimension (mm)
d D B Open 2Z 2RS 2TS in C3 C,dyn. N C, stat. N

10.0 | 26.0 8.0 S6000 S6000-2Z S6000-2RS S6000-2TS  avail. / lieferb.| 4620 1990
10.0 | 26.0 8.0 SF6000 SF6000-2Z | SF6000-2RS | - - 3234 1393
10.0 28.0 8.0 S16100 S16100-2Z | S16100-2RS | - avail. / lieferb.| on request | auf Anfrage
10.0 | 30.0 9.0 S6200 S6200-2Z S6200-2RS S6200-2TS | avail. / lieferb.| 5070 2360
10.0 | 30.0 9.0 SF6200 SF6200-2Z | SF6200-2RS | - - 5070 2360
10.0 30.0 14.0 = = S62200-2RS | - avail. / lieferb.| on request | auf Anfrage
10.0 | 35.0 11.0 S6300 S6300-2Z S6300-2RS - avail. / lieferb.| 8060 3400
10.0 35.0 17.0 - - S62300-2RS | - avail. / lieferb.| on request | auf Anfrage
12.0  28.0 8.0 S6001 S6001-2Z S6001-2RS S6001-2TS | avail. / lieferb.| 5070 2360
12.0 | 28.0 8.0 SF6001 SF6001-2Z | SF6001-2RS | - - 5070 2360
12.0 30.0 8.0 S16001 S$16001-2Z | S16001-2RS | - avail. / lieferb.| on request | auf Anfrage
12.0 320 10.0 S6201 S6201-2Z S6201-2RS S6201-2TS | avail. / lieferb.| 6870 3100
12.0 | 32.0 10.0 SF6201 SF6201-2Z | SF6201-2RS | - - 6870 3100
12.0 32.0 14.0 - - S62201-2RS | - avail. / lieferb.| on request | auf Anfrage
12.0  37.0 12.0 S6301 S6301-2Z S6301-2RS - avail. / lieferb.| 9750 4150
12.0 37.0 17.0 = = S62301-2RS | - avail. / lieferb.| on request | auf Anfrage
15.0 32.0 8.0 S16002 S16002-2Z @ S16002-2RS | - avail. / lieferb.| on request | auf Anfrage
15.0 | 32.0 9.0 S6002 S6002-2Z S6002-2RS S6002-2TS  avail. / lieferb.| 5590 2850
15.0 | 32.0 9.0 SF6002 SF6002-2Z | SF6002-2RS | - - 5590 2850
15.0 | 35.0 11.0 S6202 S6202-2Z S6202-2RS S6202-2TS | avail. / lieferb.| 7800 3100
15.0 | 35.0 11.0 SF6202 SF6202-2Z | SF6202-2RS | - - 7800 3100
15.0 35.0 14.0 - - S62202-2RS | - avail. / lieferb.| on request | auf Anfrage
15.0 | 42.0 13.0 S6302 S6302-2Z S6302-2RS - avail. / lieferb.| 11400 5400
15.0 42.0 17.0 - - S62302-2RS | - avail. / lieferb.| on request | auf Anfrage
17.0 35.0 8.0 S16003 S16003-2Z | S16003-2RS | - avail. / lieferb.| on request | auf Anfrage
17.0 | 35.0 10.0 S6003 S6003-2Z S6003-2RS S6003-2TS | avail. / lieferb.| 6050 3250
17.0 | 40.0 12.0 S6203 S6203-2Z S6203-2RS S6203-2TS |avail. / lieferb.| 9650 4750
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17.0 40.0 16.0 - - S62203-2RS | - avail. / lieferb.| on request @ auf Anfrage | 83 g
17.0 | 47.0 14.0 S6303 S6303-2Z S6303-2RS - avail. / lieferb.| 13500 6550 120 g
17.0 47.0 19.0 - - S62303-2RS | - avail. / lieferb.| on request | auf Anfrage | 150 g
20.0 42.0 8.0 S16004 S16004-2Z | S16004-2RS = - avail. / lieferb.| on request | auf Anfrage | 50 g
20.0 | 42.0 12.0 S6004 S6004-2Z S6004-2RS S6004-2TS | avail. / lieferb.| 9360 5000 69 g
20.0 | 47.0 14.0 S6204 $6204-2Z S6204-2RS S6204-2TS  avail. / lieferb.| 12700 6550 110g
20.0 47.0 18.0 - - S62204-2RS | - avail. / lieferb.| on request : auf Anfrage | 130 g
20.0 | 52.0 15.0 S6304 S6304-2Z S6304-2RS - avail. / lieferb.| 15900 7800 140 g
20.0 52.0 21.0 - - S62304-2RS | - avail. / lieferb.| on request | auf Anfrage | 200 g
25.0 47.0 8.0 S16005 S16005-2Z | S16005-2RS = - avail. / lieferb.| on request | auf Anfrage | 60 g
25.0 | 47.0 12.0 S6005 S6005-2Z S6005-2RS - avail. / lieferb.| 11200 6550 80g
25.0 | 52.0 15.0 S6205 S$6205-2Z S6205-2RS - avail. / lieferb.| 14000 7800 130 g
25.0 52.0 18.0 - - S62205-2RS | - avail. / lieferb.| on request | auf Anfrage | 150 g
25.0 | 62.0 17.0 S6305 S6305-2Z S6305-2RS - avail. / lieferb.| 22500 11600 230 g
25.0 62.0 24.0 - - S62305-2RS | - avail. / lieferb.| on request | auf Anfrage | 320 g
30.0 | 55.0 13.0 S6006 S6006-2Z S6006-2RS - avail. / lieferb.| 13300 8300 120 g
30.0 | 62.0 16.0 S6206 S6206-2Z S6206-2RS - avail. / lieferb.| 19500 11200 200 g
30.0 | 72.0 19.0 S6306 S6306-2Z S6306-2RS - avail. / lieferb.| 28100 16000 350 g
35.0 | 62.0 14.0 S6007 S6007-2Z S6007-2RS - avail. / lieferb.| 15900 10200 160 g
350 | 72.0 17.0 S6207 S6207-2Z S6207-2RS - avail. / lieferb.| 25500 15300 290 g
35.0 80.0 21.0 S6307 S6307-2Z S6307-2RS - avail. / lieferb.| on request | auf Anfrage | 450 g
40.0 | 68.0 15.0 S6008 S6008-2Z S6008-2RS - avail. / lieferb.| 16800 11600 190 g
40.0 | 80.0 18.0 S6208 S6208-2Z S6208-2RS - avail. / lieferb.| 30700 19000 370 g
40.0 | 90.0 23.0 S6308 S6308-2Z S6308-2RS - avail. / lieferb.| 33200 19000 460 g
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d D B Open 2Z 2RS 2TS in C3 C,dyn. N C, stat. N
45.0 | 75.0 16.0 S6009 S6009-2Z S6009-2RS - avail. / lieferb.| 20860 14600 250 g
45.0 | 85.0 19.0 S6209 S6209-2Z S6209-2RS - avail. / lieferb.| 33200 21600 4109
50.0 | 80.0 16.0 S6010 S6010-2Z S6010-2RS - avail. / lieferb.| 21600 16000 260 g
50.0 | 90.0 20.0 S6210 S6210-2Z S6210-2RS - avail. / lieferb.| 35100 23200 460 g
50.0 110.0 | 27.0 S6310 S6310-2Z S6310-2RS = avail. / lieferb.| on request = auf Anfrage | 1060 g
55.0 | 90.0 18.0 S6011 - S6011-2RS - avail. / lieferb.| 28100 21100 390 g
55.0 100.0 = 21.0 S6211 - S6211-2RS - avail. / lieferb.| 43600 29000 610 g
55.0 120.0 | 29.0 S6311 S6311-2RS = avail. / lieferb.| on request = auf Anfrage | 1350 g
60.0 | 95.0 18.0 S6012 - S6012-2RS - avail. / lieferb.| 29600 23200 420 g
60.0 110.0 . 22.0 S6212 - S6212-2RS - avail. / lieferb.| 47500 32500 780 g
60.0 130.0 | 31.0 S6312 S6312-2RS = avail. / lieferb.| on request = auf Anfrage | 1690 g
65.0 100.0 | 18.0 S6013 - S6013-2RS - avail. / lieferb.| 30700 25000 440 g
65.0 120.0  23.0 S6213 - S6213-2RS - avail. / lieferb.| 55900 40500 990 g
65.0 140.0 | 33.0 S6313 S6313-2RS = avail. / lieferb.| on request = auf Anfrage | 2070 g
70.0 110.0 | 20.0 S6014 - S6014-2RS - avail. / lieferb.| 29680 24200 580 g
70.0 125.0 | 24.0 S6214 - S6214-2RS - avail. / lieferb.| 46790 37590 1080 g
70.0 150.0 | 35.0 S6314 S6314-2RS = avail. / lieferb.| on request | auf Anfrage | 2490 g
75.0 115.0 | 20.0 S6015 - S6015-2RS - avail. / lieferb.| 30910 26600 610 g
75.0 130.0 | 25.0 S6215 - S6215-2RS - avail. / lieferb.| 50850 41260 1180 g
75.0 160.0 | 37.0 S6315 S6315-2RS = avail. / lieferb.| on request = auf Anfrage | 2980 g
80.0 125.0 | 22.0 S6016 - S6016-2RS - avail. / lieferb.| on request | auf Anfrage | 850 g
80.0 140.0 | 26.0 S6216 - S6216-2RS - avail. / lieferb.| on request | auf Anfrage | 1400 g
80.0 170.0 | 39.0 S6316 S6316-2RS = avail. / lieferb.| on request = auf Anfrage | 3580 g
90.0 140.0 | 24.0 S6018 - S6018-2RS - avail. / lieferb.| on request | auf Anfrage | 1150 g
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90.0 160.0 | 30.0 S6218 - S6218-2RS - avail. / lieferb.| on request | auf Anfrage | 2150 g
100.0 | 150.0 | 24.0 S6020 = S6020-2RS = avail. / lieferb.| on request = auf Anfrage | 1250 g
100.0 | 180.0 | 34.0 S6220 - S6220-2RS - avail. / lieferb.| on request | auf Anfrage | 3150 g
110.0 | 170.0 | 28.0 S6022 - S6022-2RS - avail. / lieferb.| on request | auf Anfrage | 1950 g
110.0 | 200.0 | 38.00 | S6222 = 56700-2RS = avail. / lieferb.| on request = auf Anfrage | 4290 g
120.0 | 180.0 | 28.0 S6024 - S6024-2RS - avail. / lieferb.| on request | auf Anfrage | 2880 g
120.0 | 215.0 | 40.00 | S6224 - S6224-2RS - avail. / lieferb.| on request | auf Anfrage | 5500 g
130.0  200.0 | 33.00 | S6026 = S6026-2RS = avail. / lieferb.| on request = auf Anfrage | 4550 g
130.0 | 230.0 | 40.00 | S6226 - S6226-2RS - avail. / lieferb.| on request | auf Anfrage | 6340 g
140.0 | 210.0 | 33.00 | S6028 - S6028-2RS - avail. / lieferb.| on request | auf Anfrage | 4630 g
140.0 | 250.0 | 42.00 | S6228 = S6228-2RS = avail. / lieferb.| on request | auf Anfrage | 7700 g
150.0 | 225.0 | 35.00 | S6030 - S6030-2RS - avail. / lieferb.| on request | auf Anfrage | 4290 g
150.0 | 270.0 | 45.00 | S6230 - S6230-2RS - avail. / lieferb.| on request | auf Anfrage | 10250 g
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